Canon 


imageRUNNER 

ADVANCE 

C2218F-V 


セットアップガイド 



将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 
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本マニュアルの巧ぶについて 



• 3 ^ 


最初に準備すること 


本製品にログインする方法や、ネットワークに接続する方法など、最初に必要な設定について 
説明しています。 




いろいろな機能を使う 


本製品の各機能を使用する前に必要なセットアップ方法について、一般的な利用例をあげて説 
明しています。 


早 


システムオプシヨン/ MEAP アプリケーシヨンを使用する 

ソフトウェアの登録/更新の機能を使ってシステムオプシヨンや MEAP アプリケーシヨンを 
インストールし、本製品で使用する方法について説明しています。 


. 本マニュアルに万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。 
. 本マニュアルの内容を無断で転載することは禁止されています。 

. 本マニュアルで使われている画面は、実際の画面と異なる場合があります。 





はじめに 

本製品の各機能を使用するには、あらかじめ設定が必要なものがあります。本マニュアルの「目 
的の機能を使用するための設定の流れ」い P .4) を参照して\一連の流れを確認してください。 


Lj 社内ネットワーク」 



ファクス I フアクス E メール 


マークについて 


本マニュアルでは\安全のため守っていただきたいことや\取り扱い上の制限やま意などを説明するために\ 
次のようなマークを付けています。 

操作上\必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作による卜 
ラブルや故障\物的損害を防ぐために\必ずお読みください。 


(3 重要 


メモ 


操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。 


キーやボタンの表記について 

本マニュアルでは、キーやボタン名称を次のように表しています。 

• タッチパネルディスプレー上のキ ー ：[キー名称] • コンピューター画面上のボタン：[ボタン名称] 

例：[キャンセル]/[閉じる] 例： [0 K ]/ [追力の 

-操作パネル上のキ ー ：くキーアイコン>+ (キー名称） 

例： ◎ (スタート）/公（ストップ） 
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目的の機能を使用するための設定の流れ 

本製品をお使いになるのに必要な設定の流れについて、機能別に説明しています。一連の流れを 
確認したあと、本マニュアルの詳細ぺージまたは e - マニュアルを参照して、実際の設定を行って 
ください。 


最初に、「管理者としてログ 
インする」 （^ P . IO ) を参照 
してください。 


そのまま使用できます。 
(設定は不要です。） 




スキヤンして保存#1/ 

ソフトウエアの 
登録/更新 >3 

コピー 

(ミ SpStS ィ言） 

保存ファイルの利用 
(メモリーメディア） 


ファクス送受信 


プリン 


本製品からファクス送信する 


ンピューターから 
アクス送信する’ 4 


参ネットワークに接続 

ーネットワークを設定する： 
P .14 


♦ UPS V プリンター機能を使用する場合は、 UPS V 航長キットとライセンス登録が必要です。 
PS プリンター機能を使用する場合は、 PS 拡張キットとライセンス登録が必要です。 


IUSB で接続 


-マニュアル 


スキヤンして保存/ 
保存ファイルの利用# 2 
(ネツトワーク） 


アドバンスドボックスを 
使用する 


ファイルサーパーへ送信する 

スキャンして送信 >4 

E メール/Iファクスで送信する 


リモート 


MEAP 


リモートスキヤナー 


参ネットワークに接続 

ーネットワークを設定する： 
P .14 
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*1 工場出荷時は、メモリーメディアの表示が 「 OFF 」 に設定されています。メモリーメディアを利用するには、[環境設定](設定/登録）の[表示設定]で、[保を先の表示設定] 
のく メモリーメディア > を 「 ON 」 に設定してください。 

*2 ネットワーク上のアドバンスドボックス、メモリーメディアに保をされている PDF ファイルをプリントするには、 PS 拡張キットまたはダイレクトプリント拡張キット 
( PDF / XPS 用）とライセンスの登録が必要です。 

*3 配信サーバーにアクセスしてソフトウェアの登録/更新を行う場合は、このフロー図の「ネットワークに接続」と「ネットワークの設定」が必要です。 

また、ソフトウェアの登録/更新をリモート UI から行う場合は、「ネットワークに接続」、「ネットワークの設定」、「リモート UI の設定」が必要です。 

M システム環境については、 e - マニュアル>オプシヨン/ソフトウェアについてを参照してください。 

*5 使用できるファイルサーバーは、お使いのネットワークによって異なります。使用できるファイルサーバーの詳細については、 e - マニュアル > ネットワークを参照してください。 



>ファクス送信の設定 


ーファクスを送信： P .37 


>コンピューターからファクス送信するための設定 


>コンピユーターから送信： P .42 


►コンピューターから巧刷するための設定 


>コンピューターからプリント： P .56 






• TCP/IP を使用する場合： 




■ 一 IP アドレスを設定する： P .1 6 ■ 

• SMB/CIFS を使用する場合： 









• TCP/IP を使用する場合： 


一 IP アドレスを設定する： P .1 6 


•アドバンスドボックスを使用する 


ーデータをアドバンスドボックス、メモ 
リーメディアへ保存： P .49 


参フアイルサーバーの設定をする 
• SMB/CIFS を使用する場合： 


ーコンピューターに送信： P .30 


• TCP / IP を使用する場合： 


マニ ュノ 7ル 


•E メール/ I ファクスの設定 


一 E メールや I ファクスで送信： P .27 


•リモート UI の設定 


ーリモート UI から管理する： P .21 


• MEAP の設定をする 


一 SMS から管理する： P .22 


•リモートスキヤンの設定 


ーデータをコンピューターに保存： P .46 
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ファクスを送信する . 41 
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コンピューターから送信 . 42 

送信の準備 . 42 

ドライノく一をインストールする . 42 

コンピューターからファクスを送信する . 43 

原稿をスキヤンしたい . 45 

データを〕ンピューターに保存 . 46 

ス丰ヤンの準備 . 46 

ドライノく一をインス I —ノレする . 46 

スキヤナーをオンラインにする . 46 

ス丰ヤンする . 48 

データをアドバンスドボックス、メモリーメディアへ保存 . 49 

スキヤンの準備 . 49 

ネットワーク上のアドノくンスドボックスを使用する . 49 
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コンピューターからプリントする . 57 

アドバンスドボックス、メモリーメディアのデータをプリント . 58 

プリントの準備 . 58 

保存されているデータをプリントする . 58 
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用する 
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システムオプションと MEAP アプリケーションについて . 63 
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タッチパネルディスプレーからシステムオプションをインストールする . 67 

リモート UI からシステムオプションをインストールする（手動） . 68 

リモート UI から MEAP アプリケーションをインストールする（手動） . 68 

MEAP アプリケーションを使用できる状態にする . 69 

マニュアルや関連ソフトウエアなどをダウンロードする . 70 
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ソフトウェアの登録/更新を管理する . 71 

タッチパネルディスプレーから管理する . 72 

タッチパネルディスプレーからインストール履歴を表示する . 72 

タッチノくネルディスプレーから通信テストを行う . 73 

リモート UI から管理する . 74 

リモート UI からインストーノレ履歴を表示する . 74 

リモート UI から通信テストを手子う . 74 

ファームウェアをアップデートする . 76 

リモート UI からアップデートする（手動) . 77 
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最初に準備すること 


管埋者としてログインする 

本体からログインする . 

コンピューターからログインする 


ネットワークにつなげる 

ネットワークを設定する . 

IP アドレスを設定する . 


コンピューターから管埋する 

リモート UI から管理する 
SMS から管理する . 




















管理者としてログインする 


本製品の設定を行う前に\管理者としてログインする必要があります。本製品のタッチパネルディ 
スプレーからログインする方法と、コン ピュ ーターからリモート UI を使ってログインする方法が 
あります。 


本体からログインする （ P .11) 



本体のタッチ/ くネルデイスプレーから 
[システム管理部門 ID ] と[システム 
管理暗証番号]を入力して、管理者と 
してログインします。 


タッチパネルデイスプレー 




ーターからログインする （ P .12) 


A 





りモート UI 


リモート UI とは、コンピューターの 
Web ブラウザーから本体にアクセスし 
て、本製品の状況確認、ジョブの操作、 
各種設定などができるソフトウエアで 
す。リモート UI 画面から[システム管理 
部門 ID ] と[システム管理暗証番号]を入 
力して、管理者としてログインします。 





















































た体からログインする 

タッチパネルディスプレーから管理者と 
してログインするには\次のように入力 
します。 


システム管理部門 ID 

7654321 

システム管理暗証番号 

7654321 


(3 重要 

システム管理部門 ID とシステム管理暗証番号の初 
期備よ、それぞれ口654321」に設定されています。 
ログイン後に変更してお使いください。 

ここでは例として\システム管理部門のとシステム 
管理暗証番号の初期値でログインします。 


3 システム管理部門 ID とシステム管理暗証 
番号を入力一[ログイン]を押します。 

[システム管 S 部門の]: 76543 2] 

[システム管理暗証番号]: 76543 2] (入力された 
暗証番号はアスタリスクで表示されます） 


ごこ 


!!識户營理部門 ID と暗証番号をテンキ-で入力して< 


システム管理 
部門 ID 


17654321 

システム管理 
臨踊号 

1 ******* 



乂 キ々ンむル 


□ブイン 


これで、管理者としてログインしているが態になりま 
した。 

引き続き、「第2章いろいろな機能を使う」を参照して、 
各機能を使用するための設定を行ってください。 


1 © (設定/登録）を押します。 
2 [ログイン]を押します。 


設定や操作が完了したら、[ログアウト]または操作 
パネルの© ( ID キー）を押して、ログアウトしてく 
ださい。 



設定する項目を選おします。 


1/2 



>トップ 
P 環境設定 

P 調整/メンテナンス 
P フアンクシヨン設定 
P 宛先設定 


メインメニュー画面に戻るときは、[メインメニュ ー] 
を押します。 













































































コンピユーターから口 
グインする 


3 システム管理部門 ID とシステム管理暗証 
番号を次のように入力一[管理者ログイン] 
をクリックします。 

[システム管理部門の]: 76543 2] 

[システム管 S 暗証番号]: 76543 2] 


リモート UI から本製品に接続して管理 
者としてログインするには\次のよう 
に入力します。 


システム管理部門 ID 

7654321 

システム管理暗証番号 

7654321 




©重要 

システム管理部門 ID とシステム管理暗証番号の初 
期値は、それぞれ口654321」に設定されています。 
ログイン後に変更してお使いください。 

メモ 

-リモート UI から管理者としてログインするには、 
あらかじめネットワーク接続の設定を行う必要 
があります。ネットワークの接続を行うには、 
「ネットワークにつなげる」（一 P .13) を参照し 
てください。 

. ログインサービスを使用している場合は、 e - マ 
ニュアル> MEAP を参照してください。 


. リモート UI に必要なシステム環境や起動するた 
めの準備については、 e - マニュアル >リモート 
UI を参照してください。 

ここでは例として\システム管理部門 ID とシステム 
管理暗証番号の初期値でログインします。 

1 お使いのコンピューターの Web ブラウ 
ザーを起動します。 

2 アドレス入力欄に 「 http :// く本体の IP ア 
ドレスまたはホスト名 >」を入力します。 


これで、管理者としてログインしている状態になりま 
した。 

引き続き、「第2章いろいろな機能を使う」を参照して、 
各機能を使用するための設定を行ってください。 

操作や設定が完了したら、[ログアウト]をクリック 
して、ログアウトしてください。 

















































































ネットワークにつなげる 


コンピユーターからのプリントやファクス送信などの機能をお使いになるには\あらかじめ本製 
品でネットワークに接続するための設定が必要です。 




ットワークを設定する ( P .14) 


コンピューターからのプリントやフアクス 
送信などの機能を使えるように設定します。 

V _ y 


レスを設定する （ P .16) 


本体 


コンピュ ーター 


複合機 


ネツトワーク 


ネットワークの環境に TCP / IP を使用します。 









































ネットワークを設定す 
る 


[ネットワーク]を押します。 


本製品でネットワークに接続するには\ 
次のように設定します。 

[ネットワークの設定変更/接続の確認表 
示]: [ ON ] 

[Ethernet ドライバー設定] 

く自動検出> : [ ON ] 

[SNMP 設定] 

く SNMPvl を使用> : [ ON ] 

くホストからプリンター管理情報を取得> : [ ON ] 

[コミュニティー名1設定] 

くコミュニティー名1 > : [ ON ] 

く M 旧 アクセス権限> :[読込のみ] 

[専用ポート設定]: [ ON ] 

[スプール機能を使用]: [ ON ] 

メモ 

ネットワーク接続の設定を行う前に、本製品とコン 
ピューターをネットワークケーブルで接続する必要 
があります。言羊しくは、 e - マニュアル > ネツトワー 
ク〉ケーブルの接続を参照してください。 

1 © (設定/登録）を押します。 

2 [環境設定]を押します。 


設定する項目を選がします。 


トツプ 


P 環境設定 


。 調芭/ッ- 


P フアンクシヨン設定 


P 宛先設定 


1/2 


I ja システム管理モードです。 


閉じる 


設定する項目を選択します。 

► トップ 

-環境設定 た 上へ 

1 

1/2 

P 用紙設定 

P 表示設定 

P タイマー/電力設定 

巧 ネットワ-ク 



画システム管埋モ-ドです。 保み 一 1 


[ネットワークの設定変更/接続の確認表 
示]を押します。 


設定変更はな回主電源 ON 時よ U 有効とな U ます。 


環境設定 
レネツトワーク 


I 上へ 


レポート出力 


ネットワークの設定変更/お続の確認表示 
► OFF 


I しド/け玻疋 


Ne 训 are 設定 
► OFF 



5 [ ON ] 一 [ OK ] を押します。 

I <ネットワークの設定変更/接続の確認表示> 




X モ々ンたル 


53システム管埋モードです。 




iicoofciail 


最浸準備すること 
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9 く SNMPvl を使用 > の [ ON ] 一 [コミュ 
ニティー名1設定]を押します。 


< SNMP 設定> 



乂>モ々ンむル _ 0 K _ vj 

0システム管埋モードです。 


in 次の項目を設定一 [0 K ] を押します。 

ここでは例として\次のように設定します。 
<コミュニティー名] > : [ ON ] 

< MIB アクセス権限> :[読込のみ] 



1] くホストからプリンター管理情報を取得> 
の [ ON ] 一 [0 K ] を押します。 



ら [ Ethernet ドライバー設定]を押します。 

目的の項目が表示されないときは\ ▲▼を押し 
ます。 


設定変更は次回主電源 ON 時より有効となります。 


► 璋境設定 
>ネツトワーク 


-スプール機能を使巧 
► OFF 


-起動時間の設定 

- Ethernet ドライバー設定 

3/4 

▲ 

■ ittt 扫 U と . iaskae 

▼ 



53 システム管埋モードです。 togjjfciail 


7 く自動検出>の [ ON ] 一 [0 K ] を押します。 


< Ethernet ドライバー設定> 

■ 自動検出 

ON 

OFF 1 

睡通信ち式 



」 Ethernet の種類 

- 


▼ 1 

■ MAC アドレス 

000000000000 


X キゃンたル 

0 K V 

53 システム管巧モードです。 





これで、インターフェイスの設定ができました。次に、 
本製品とネットワーク上のコンピューターの通信環境 
を設定します。 

8 [ SNMP 設定]を押します。 


設定変更はな回ち電源 ON 時より有効となります。 


璋境設定 

'ネットワ-ク 上へ. 


■ AppleTalk 設定 
► OFF 


- S 邮サーバー設定 


- SNMP 設定 

2/4 

▲ 

国导用 / J、— r 故化 

► ON 

▼ 



0システム管埋モードです。 わ fefeMSl 


S に準備すること 
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12 [専用ポート設定]を押します。 


設定変更は次回主電源 ON 時より有効となります。 


► 環境設定 

-ネットヮ-ク た上へ. 




13 [ ON ] 一 [0 K ] を押します。 



14 [スプール機能を使用]を押します。 


設定変更は次回主電源 ON 時より有効となります。 


► 環境設定 
''ネツトワーク 


た上へ 


-スプール機能を使巧 
► OFF 


■ 胆勒巧旧…改疋 

► 30巧 

3/4 

- Ethernet ドライバー設定 


▲ 

■ IEEE 如 2. け設定 

▼ 



[ ON ] 一 [0 K ] を押します。 



これで、通信環境の設定ができました。 

引き続き、 「 IP アドレスを設定する」（一 P .16) を参 
照して、ネットワークを使用するための設定を巧って 
ください。 


1 IP 尸ドレスを設定うる 

ネットワークに接続したあと、本製品を 
設定する必要があります。 

ここでは例として\ネットワークの種類 
に TCP / IP を使用します。 


TCP / IP 設定 

[ IPv 4 を使用]: [ ON ] 

[ IP アドレス設定]:192.168 .1.21 

DNS 設定 

[ DNS サーバーアドレス設定]:192.168 .1.22 

[ホスト名]: host-name 

[ドグイン名]: oraanization . company.com 


1 © (設定/登録）を押します。 
2 [環境設定]を押します。 


設定する項目を選択します。 


' トツプ 



P 環境設定 


孤を/スソ了了ソ乂 


P フアンクシヨン設定 


P 宛先設定 
















































































































3 [ネットワーク]を押します。 



[閉じる j 
I 10 システム管埋モードです。 jgfeiaaai l 


7 [ ON ] 一 [ OK ] を押します。 



4 [ TCP / IP 設定]を押します。 


設定変更は次回主電源 ON 時より有効となります。 


環境設定 

'ネットヮ-ク た上へ. 


-レポート出力 

■ネットワークの設定変更/接続の確認表示 


P T び/ IP 設定 、パ 

A 



[ IP アドレス設定]を押します。 


設定変更は次回主電源 ON 時より有効となります。 


- TCP/IP 設定 
IPv 偶定 


IPv4 を使用 

h nM 


IP アドレス設定 


ド1円13」 Y ソ I 


I上へ 


1/1 



5 [ IPv 4 設定]を押します。 


設定変更は次回主電源 ON 時より有効となります。 


'ネツトワ-ク 



閉じる 心I 

板か 



ら [ IPv 4 を使用]を押します。 


設定変更は次回ち電源 ON 時より有効となります。 



Ha システム管理モードでず。 


閉じる 




9 次の項目を入力一 [0 K ] を押します。 

ここでは例として\次のように入力します。 
[IP アドレス]:192.168 .1.21 
[サブネットマスク]: 255.255 .255.0 
[ゲートウェイアドレス]: 192.1.254.0 



[ IP アドレス設定]で [ DHC 門を 「 ON 」 にした場合は、 
次の手順で DHCP のオプシヨンを設定します。 [ DHCP ] 
を 「 OFF 」 にした場合は、手順12に進みます。 














































































































































10 [ DHCP オプション設定]を押します。 


設定変更は次回主電源 ON 時より有効となります。 


. TCP / IP 設定 
IPv 偶定 


I 上へ 


歴を使巧 
► 0 W 

IP アドレス設定 


DH びオプシヨン設定 


ド1邮」ゾソ 


閉じる 

\_ 10システム管埋モードです。 fogjateial 

1] 次の項目を設定一 [ OK ] を押します。 

ここでは例として\次のように設定します。 

くホスト名の取得> :に N ] 

く DNS の動的更新> :に FF ] 



これで、 IP アドレスの設定が終わりました。 
次に、 DNS の設定を巧います。 

12 [ DNS 設定]を押します。 


設定変更は次回主電源 ON 時より有効となります。 


ネットワーク 
' TCP / IP 設定 


I 上へ 


P IPv 4 設定 


P IPv 織定 


P DN 織定 

1/5 

A 

■ WINS 敌疋 

麵 



ja システム管理モードです。 


13 [ DNS サーバーアドレス設定]を押します。 


設定変更は次回主電源 ON 時より有効となります。 


. TCP / IP 設定 
DNS 設定 


上へ 


DNS サーバーアドレス設定 


U 円3のル乂 r * る/ r - ツイソる敲疋 

DNS の勤的更新設定 


1/1 



閉じる v | 

(0 システム管理モードです。 •か巧"1 


14 く IPv 4 >の[プライマリ ー DNS サーバ ー] 
に IP アドレスを入力一 [ OK ] を押します。 

ここでは例として\「1 92.168.1 .22」と入力します。 


< DNS サーバーアドレス設定> 


プライマリー 
DNS ヴーバ ー 


1192 . 16 8 . 1.22 


亡のンジリー 

DNS ヴーバー 


.0 .0 .0 


もテンモーで入力して 
<ださい。 

◄ ► バック 

イ > スぺース 


IPv 6 


X キ々ンたル 




0システム管埋モードです。 




15 [ DNS のホスト名/ドメイン名設定]を押 
します。 


設定変更は次回主電源 ON 時より有効となります。 


- TCP / IP 設定 
DNS 設定 


I 上へ 


DNS サーバーアドレス設定 


DNS のホスト名/ドメイン名設定 


U 円）の勒が」巧研放化 


1/1 


I システム着理モードです。 


閉じる 




最浸準備すること 


18 










































































































21 [PING コマンド]を押します。 


設定変更は次回主電源 ON 時より有効となります。 



閉じる 

如巧 

22 ネットワーク上にを在する任意の IP アドレ 
スを入力一[実行]を押します。 

ここでは例として\「192.168.1.1」と入力します。 



応答があったことを確認して [0 K ] を押し 
ます。 

これで、通信環境の設定ができました。 

引き続き、「コンピューターから管理する」（一 P .20) 
を参照して、コンピューターからの管理機能を使用す 
るための設定を巧ってください。 



lh < IPv 4 > でホスト名とドメイン名を入力一 
[0 K ] を押します。 

ここでは例として\次のように入力します。 
[ホストる」： host-name 
[ドメイ ノ名]: organization . company.com 



乂 キゃンたル^ 0K ゾ1 

[3 システム管埋モードです。 


17 本製品の主電源を切ったあと、電源を入れ 
なおします。 

DNS の設定は\本製品の主電源スイッチを入れな 
おしたあとに有効になります。 

これで、 DNS の設定が終わりました。 

次に、ネットワークの設定が正しくできているかどう 
かを確認します。 

18© (設定/登録）を押します。 

19 [環境設定]一[ネットワーク] 一 [ TCP / 

IP 設定]を押します。 

2〇 [ IPv 4 設定]を押します。 


設定変更は次回主電源 ON 時より有効となります。 1 

►ネットワーク 

► TCP/IP 設定 > 


巧 IPv4 設定 

1 

r ; 1 rvDSRAh 


P DNS 設定 

1/日 

-閥 s 設定 


111111111閉じる 

] 

53システム管埋モードです。 jgfeii^ja^ 


S に準備すること 


19 
















































































ン ピュー ターから管理する 


ここでは、管理者がコンピューターの画面から本製品を管理できるようになるまでの操作につい 
て説明します。 

コンピューターから本製品を管理するには\リモート UI または SMS を使用します。 


リモート UI から管理する （ P .21) 



リモート UI からアクセスして、ジョブ状況 
の確認、アドレス帳の管理、用紙/トナー 
残量の確認など管理/設定できます。 



n 



本体 


ネットワーク 


SMS から管理する ( P .22) 



SMS 


SMS (Service Manaaement service ) かり 
アクセスして、 MEAP アプリケーションの 
管理、 MEAP アプリケーションのインスト 
ール/アンインストールなど、コンピュー 
ターから管理できます。 























































[リモート Ul の ON / OFF ] を押します。 


リモート UI から管理 
する 


コンピューターの Web ブラウザ ーから 
本製品にアクセスし\本製品の状況を確 
認したり\本製品を管理したりできます。 

I リモート UI の準備 



閉じる vj 

•か巧 



リモート UI を起動するには\本製品でリモート UI を 
有効にする必要があります。 


5 くリモート UI の ON/OFF >の [ ON ] 一 [0 K ] 
を押します。 


リモート UI の ON/OFF 

[リモート UI の ON / OFF ] : [ ON ] 


1 © (設定/登録）を押します。 
2 [管理設定]を押します。 



閉じる^1 



3 [ライセンス/その他]を押します。 


設定する項目を選巧します。 1 

' トツプ ♦レ 

管巧設定 t 

r 

P ューザー管理 

P デバイス管理 

巧 ライむンス/その他 

い 了ーッ居巧 



Ca システム管埋モードです。 krnUMmm 


く SSL を使用 >の設定は任意です。 



6 [閉じる]を押します。 

7 本製品の主電源を切ったあと、電源を入れ 
なおします。 

リモート UI の ON / OFF の設定は\本製品の主電 
源スイッチを入れなおしたあとに有効になりま 
す。 


これで、リモート UI を使用できるようになりました。 
次に、コンピューターからリモート UI にアクセスし 
ます。 

8 お使いのコンピューターの Web ブラウザー 
を起動し ます。 

9 アドレス入力欄に 「 h け P :// く本体の IP アド 
レスまたはホスト名 >」を入力します。 


















































































IQ システム管理部門 ID とシステム管理暗証番 
号を入力一[管理者ログイン]をクリック 
します。 

[システム管理部門の]: 76543 2] 

[システム管理暗証番号]: 76543 2] 


|| SMS の準備 

SMS を起動するには、お使いのコンピューターから 
本製品にアクセスできるように設定する必要がありま 
す。 



SSL 設定 

Default Key を使用鍵に設定する 

TCP/IP 設定 

[HTTP を使用]: [ ON ] 


リモート UI にログインした状態になります。 

11 本製品のジョブ状況を確認したり、消耗品 
のが態を確認したりできます。設定を変更 
することもできます。 



I ^ SMS から管理する 

SMS を使うと\お使いのコンピユーター 
の Web ブラウザーから\本製品にイン 
ストールされている MEAP アプリケー 
シヨンを管理することができます。 

^ メモ 

MEAP アプリケーシヨンは、本製品の機能拡張をし 
たり、カスタマイズしたりするためのソフトウェア 
です。 


1 © (設定/登録）を押します。 
2 [環境設定]を押します。 


設定する項目を選おします。 


いトツプ 


1 P 環境設定 


^ 脚ち/スソ了了ソ乂 

1/2 

P フアンクシヨン設定 

Ip 宛先設定 

ド 



3 [ネットワーク]を押します。 



4 [ TCP / IP 設赶を押します。 














































































































































5 [ SSL 設定]を押します。 


設定変更は次回主電源 ON 時より有効となります。 


►ネットワーク 
-TCP/IP 設定 


-マルチキ々スト探索設定 

► 0 W 

- HTTP を使用 

► 01\1 

- SSL 設定 


■ プ□キシー設定 
► OFF 


6 [鍵と証明書]を押します。 



7 「Default Key 」 を選択一[使用鍵に設定] 
を押します。 



4/5 

▲ 

▼ 


閉じる 

• ル : fcfel, I 



8 [はい]を押します。 

<鍵と証明書> 



123 システム管理モードです。 


〇[\ 


ム 


9 [ OK ] 一 [ OK ] を押します。 

これで、 SSL の設定が終わりました。 
次に、 TCP / IP の設定を巧います。 

10 [ HTTP を使用]を押します。 


設定変更はな回主電源 ON 時より有効となります。 

-ネットワーク 1 

- TCP/IP 設定 た 上へ 1 


-マルチキ々スト探索設定 


- HTTP を使用 
► 01\1 

4/5 

囚 

曰 

]■ ななし 

■ プロキシー設定 
►OFF 


〇システム 管; 里モードです。 も民な gjjil 


1] [ ON ] 一 [ OK ] を押します。 



12 [閉じる]を押します。 

本製品の主電源を切ったあと、電源を入れ 
なおします。 

使用鍵の設定\ [ H 打 P を使用]の設定は\本体の 
主電源スイッチを入れなおしたあとに有効になり 
ます。 


これで、 SMS を使用できるようになりました。次に、 
コンピューターから SMS にアクセスします。 

14 お使いのコンピューターの Web ブラウザー 
を起動します。 

15 アドレス入力欄に 「 h け P:// く本体の IP アド 
レスまたはホスト名 >」を入力します。 






















































































































Ig システム管理部門 ID とシステム管理暗証番 
号を入力一[管理者ログイン]をクリック 
します。 

[システム管理部門の]: 76543 2] 

[システム管理暗証番号]: 76543 2] 



リモート UI にログインした状態になります。 

17 [Service Management Service ] をクリツ 
クします。 



SMS の[ログイン]ぺージが表示されます。 

18 パスワードを入力一[ログイン]を押しま 
す。 

ここでは例として\ 「 MeapSmsLogin 」 と入力し 
ます。 



©重要 

工場出荷時のパスワードは、 「 MeapSmsLogin 」 に 
設定されています（大文字と小文字の区別をしま 
す)。ログイン後に変更してお使いください。 

SMS の画面が表示されます。 

19 MEAP アプリケーションの確認やインス 
トールなど、 MEAP アプリケーションの管 
理ができます。 

各操作方法は\ e - マニュアルを参照してください。 














































































































いろいろな機能を使う 


データを送信したい... 

E メールや I ファクスで送信. 
コンピューターに 送信 . 


ファクスを送信したい 

ファクスを送信 . 

コンピューターから送信.. 


原稿をスキャンしたい . 

データをコンピューターに保存 . 

データをアドバンスドボックス、メモリーメディアへ保存. 


原稿をプリントしたい . 

コンピューターからプリント . 

アドバンスドボックス、メモリーメディアのデータをプリント 


























データを 送信したい 


本製品でス丰ヤンした原稿を、 E メールやインターネットファクス（ I ファクス）で送信できます。 
またコンピューターの共有フオルダーにス丰ヤンした原稿を送信することもできます。 



-コンピユーター側の設定 
-コンピユーターへデータの送信 

V_/ 


I ■フオルダー 


I ファクス 


ネツトワ—ク 


本製品か b コンヒューターの 
共有フォルダーへファイルを 
V 送信できます。 


スキヤン 


コンピューター 


通信設定や認証/暗号化設定など 
E メールの送信 


E メール 


本製品から E メールの 
添付ファイルとして JPEG や 
PDF 形式のファイルを送信 
でさます。 


































E メールや I ファクス 

で送信 


ここでは例として\デザイン案を PDF 
形式で送信するまでの操作を説明しま 
す。 

メモ 

E メール/ I ファクスを受信するための設定も必要 
です。設定方法については、 e - マニュアル > 設定/ 
登録> E メール/ I ファクス共通の通信設定をする 
を参照してください。 


E メールや I フアクスの準 

備 


E メール/ I ファクスを送信するには\通信設定の設 
定が必要です。 

ここでは例として\次のように設定します。 


通信設定 

[SMTP サーバ ー] :192.168 .1.2 

[E メ ールアドレス]: xxx 01@ example . co.jp 


3 [送信]を押します。 



閉じる vl 

j ぶ : 

4 [E メール/ 1 ファクス設定]を押します。 



閉じる ソ ■ 

113システム管理モードです。 



認証/暗号化設定 

く SMTP 認証 (SMTP AUTH )> : [ ON ] 
[ユーザー名]: use し name*i 
[パスワード]: password "^ 


*1 SMTP サーバーに ログインするための ユー ザー 
名とパスワードです。 


E メールやIフアクスを設定する 


1 © (設定/登録）を押します。 

2 [フアンクシヨン設定]を押します。 


5 [通信設定]を押します。 


設定する項目を選がします。 1 

'送信 ♦ 

'E メール/1フアクス設定 t 


■ ユーザー略称の登録 


-通信設定 

1/3 

■ 店1頁了ーツリづ乂 -Cl 化胆 

^ 3MB 

-省略時の件名 
► Attached Image 

▼ 

1 1 

閉じる 

] 

53システム管埋モードです。 •ル媒]* 


設定する項目を選がします。 


1/2 


閉じる vl 



* トツプ 



P 環境設定 

P 調整/メンテナンス 


P フアンクシヨン設定 


仁 J 夕己:巧放化 





















































































E メール/ I ファクスの送信先を宛先表に登録して \ E 
メールを送信します。 


宛先を登録する 

スキヤンした原稿を E メールで送信するときに\送信 
先の情報を登録します。 

1 [スキヤンして送信]を押します。 


2 [アドレス帳]を押します。 



3 [その他の操作]を押します。 


ら 次の項目を設定します。 

ここでは例として\次のように設定します。 
[E メ ールアドレス]: xxx 01@ example . co.jp 
[SMTP サーバ ー] :192.168 .1.2 

<通信設定：基本設定> 

設定変更は次回主電源训時より有効となります。 



-阳 P 受信を使用 ON OFF 

- SMTP 受信を使用 _ ON _0 FF I 

X モ々ンたル I ◄戻る 巧へ ► 

iJ システム管埋モードです。 •ル砂] • 


メモ 

く SMTP 受信を使用>とく POP 受信を使用>の設 
定は任意です。設定方法については、 e - マニュアル 
>設定/登録> E メール/ I ファクス共通の通信設 
定をするを参照して く ださい。 

7 [次へ]一[次へ]一[次へ]を押します。 

8 次の項目を設定一 [0 K ] を押します。 

ここでは例として\次のように設定します。 

く SMTP 認証 (SMTP AUTH ) > : [ ON ] 

[ユーザー名]: user_name 
[パスワード]: password 


これで 、 E メール/ I ファクスを送信するための設定 
が終わりました。 


E メールや I フアクスを送 

信する 


<通信設定：認註設定> 

- POP 認証ち巧 標準 


AP 0 P 


POP AUTH 


- SMTP 認証 (SMTP AUTH ) 
ユーザー名 


バスワード 


-送信前の POP 認証 
-送信時に認証画面を表示 

X キ々ンたル I 


戻る 


ソ I 


〇システム管理モードです。 





宛先数：【 


<アドレス帳(□-カル)> 


をて _▼ I ® すべての宛先表 _▼ JL アドレス帳の切り曾え ► 


種類名称 


み岡本 

xxx 03@ example . co.jP 

曰加藤 

xxxOlOexample . CO . jp 

み村3 

1230000000 

みたお 

xxx 04@ example . CO . jp 


因ま义井 


xxx 02@ example . co . jp 


その他の 
操作 1 


1/2 


をて あび I さたなは I まや •• A-Z 0-9 I 


X モやンたル 


ta システム管理モードです。 


を称で検索 


[ 0K vi 


いろいろな機能を使ぅ 


28 






































































































































4 [登録/編集]を押します。 



5 [新規宛先の登録]を押します。 



ら [E メール]または[ I ファクス]を押します。 


<苑先の垣顧> 


をて 

▼1 • 


E ソール 

► 

U ち称で檢索 

種類 

名称1 


つァクス 


厂 

ん '〇 

岡本 



し CO. ID 

.因 

加藤 

な 

I ファクス 

► I 

[♦レ w* j ド > 

卜 C0.jp 1/3 

回 

木村 

妙 1 

ファイル 

1 

.CO. jp 

み 

娜 


I . CO. jp I 

.因 

高橋 

进 

ヴループ 


i.co.jp I ▼ 

をて 

1ぁ1’ 




I ま I ゃ ..I A-Z 0-9 

] 




新規宛先の 
登録 ►! 

閉じる v| 

閉じる V 


ja システム管巧モードです。_む eCTi 二 


7 名称を入力一[次へ]を押します。 

E メールと I ファクスの名称の入力は同じ操作で 
す。 

ここでは例として\「企画部」と入力します。 



登録された名称は E メールアドレスの表示名に使われ 
ます。半角カタカナで入力された名称は全角カタカナ 
に変換されます。 

メモ 

[名称]で日本語が入力できないときは、© (設 

定/登録）の[表示言語/キーボードの切替の ON / 
OFF ] を [ OFF ] に設定してください。 

8 次の項目を設定一 [0 K ] を押します。 

< E メールの場合〉 

ここでは例として\ 「 xxx 05@ example . co . jp 」 と入 
力します。 


< E ；> (-ル > 

E ソール 
アドレス ► 

xxx 05@ example . co.jp 

-データ分割 

ON OFF 


X モゃンたル 

◄ 戻る OK vj 

匹 J システム管理モードです。 


ぃろぃろな*能を使ぅ 
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©システム管巧モードです。 心 jmkA 

3 「企画部」を選択一 [0 K ] を押します。 
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L し i フオルダー|1 送信 



設定の 

履歴 


線吏う 


く I ファクスの場合> 

ここでは例として次のように設定します。 

[ モード選択 ]: Simple 

[I フアクスアドレス ]: userl @ xxx . xxx . xxx.xxx 


< i ファクス> 


モード選}尺： Simple ▼ 1 

-ヴーバーの経由 

^なミ^」 


user 1@ xxx . xxx . xxx . xxx 

ON OFF 




」定型文の登録 



X キやン它ル 

ィ 戻る 

0 K V 

〇システム管埋モードです。 


9 [閉じる]を押します。 

10 [ OK ] を押します。 


E メール/1ファクスを送信する 

「宛先を登録する」い P .28) で登録した宛先に\スキャ 
ンしたデータを E メールの添付ファイルとして送信し 
ます。 

1 原稿をセットします。 

1 [アドレス帳]を押します。 


スキ々ンして送信 


必要に応じて、設定を行います。 


ぶ スキ々ンしてを信 


送信できます。 


2010 02/18 4:11 

宛先数：1 

己企画部 

xxx 05@ example . co . jp 


1 

/I 


宛先の指定 


ii .ill Ibcc 


設定の 

履歴 

► 

線 まぅ. 

1 ]/■ 

自動 

(お-/ダ V ) 

► 

m 

300 x 300 dpi 

► 

自動ヴイズ> 


阳 F 扁圧縮） 

玄 

► 

> 

而面原稿 

► 

, 

原稿ヴイズ 
混載 

► 




( i 因システム管理モードです。 




© (スタート）を押します。 

[ SMTP 認証設定]画面が表示された場合は \ユー 
ザー名とパスワードを入力して\ [ OK ] を押しま 
す。 

く原稿サイズ>画面が表示された場合は、原稿サ 
イズを選択して [ OK ] を押します。 


5 [送信開始]を押します。 


ぶ スキ々ンして送信 


くスモゃンして送信> 

【スタート】キーでなの原稿を読み这みできます。 


卜ち 


フルカラー 


100 % 


自動 

□ 

A 4 


ページ数 


中止 


因 


sa システム管埋モードです。 



データが E メールに 添付され て、 送信されます。 


ここでは例として\原稿をスキヤンし 
て\ PDF 形式でファイルサーバー(コン 
ピューター）に送信するまでの操作を説 
明します。 


囚宛先を指定してください。 



1 1/1 

自動 

版-/ウ、'レ-) 

► 

m 

300 x 300 dpi 

► 

田 

自動ヴイズ 

► 

晶 

阳 F 扁圧縮） 
ろ 

► 

，副 

而面原稿 

► 

殖 

原稿ヴイズ 
混載 

► 




コンピューターに送信 



いろいろな機能を使ぅ 
















































































































































XPS ビユーアー 

爵 Paint.NET 

^ Windows RU (とスキでン 
すべてのプログラム 


[アクティブなネットワークの表示]の 
[口ーカルエリア接続]をクリックします。 


( .-)了 ) 「をがすべてのコント□-ルバみぶ目 ► ネジトワークとな有它ンタ ー 


ファイル拒）ちま煩表示00ツール任）〜レプ化） 


コシト □—J レノ (ネ J レホーム 
ァが夕■の錦诚 S 
純の訓騎喊ま 


さ本ネットワーク巧巧の巧示と巧持のたットアップ 

A も 

MAN-TEST0 加2283 itp.local 

(このコンビユータ ー） 

アクティブなネジトつークのち示 


% 


要; 


9 □—カルェゾ I 


ネジトワーク設をのを更 

な • 巧しレ部巧またはネットフークの它ットアップ 

ワイサレス、ブロードバンド、タイサルアップ、アドホック、または VPN 巧境を它ジトアジブ 
します。あるいは、 J レーターまたはアク它スポイントを它ットアジブします。 

^ネダトつークに巧括 

フイサレス（無な)、つイサードけ巧！!)、ダイサ J レアップ、または VPN 本ジトフーク巧爲を Itn 
またはち巧なします • 

ホームグループとみちに助するオプションを通巧する 

化のネットつークコンピュー今一上にあるファイルやプリンターをが用します • または、巧有段 
まををまします。 


[プロパティ] をクリックします。 


W □-カルエリア接爲のがお 


を股|_ 


巧続 — 

IPv 4 巧綻 
IPv 6 巧綻 
タディアの巧態： 
期間 
速唐 


詳細似 .. 


お阳が兄- 


曲 


イントネット 
木ットワークアクセスむし 
ちか 
00:36:37 
100.0 Mbps 


送信- 




"イト： 


119.170 


受信 


95.346 


[I @ ブロバティ(の I 巧 ! 無わじする ( が ! r をが樹 I 


I 閉妃似 I 


4 [スタート]メニューの[ネットワーク]を 
右クリックー表示されるメニューから[プ 
ロパティ]を選択します。 


コンピューターに送信する 
準備 


デー タをフ ァイ ル サーノ く一に送信するには\共有フォ 
ルダーを設定する必要があります。 

ここでは例として\次のように設定します。 

•コンピューターの設定 
TCP/IP の設定 

NetBIOS over TCP / IP を有効にする 

ユーザーの追加 

[ユーザー名]: user_name 
[パ スワー ド ]: password 

共有フォルダーの作成 

[共有名 ]: share 


コンピューターを設定する 


本製品でスキャンしたデータを\共有フオルダーに保 
をできます。共有フオルダーは\コンピュ ーター 上で 
設定できます。 

ここでは例として\ Windows 7で共有フオルダーを 
設定する操作について説明します。 

] 管理者権限で Windows にログオンします。 

2 g 案（スタート）をクリックー[コンピュー 
夕] を右クリックします。 

3 [プロパティ]をクリックーお使いのコン 
ピューター名を確認します。 




ぃろぃろな*能を使ぅ 
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7 次の項目にチェックマークを付けます。 

• [ Microsoft ネットワーク用クライアント] 

- [ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリン 
夕一共有] 

-[インターネットプロトコルバージョン4 ( TCP / 
IPv 4)] 



8 [インターネットプロトコルバージヨン4 
( TCP / IPV 4)] を選択一[プロパティ]をク 
リックします。 


;日ーカルエリア按括のプ□パテイ 1^1 

ィ、ットヮ-ゥ I 

巧病のちま：_ 

を Ihtel(R) PRO/100 VE Network Connection 

I ~ 滿嚇 0 )'.. ~ I 

この巧病はホの巧目をほ用します脚： 


囚辛 .Microsoft ネットワーウ用クライアント 
囚恩 QoS バケットスケジュ-ラ 
囚岛 Micros。 むネットワ-ウ巧ファイルとプリンタ-共ち 


囚 . 


インターネットプ□トコルバージョン4 (TCP/1PV4) 


^ し ink —し ayer Topology Discovery Responder 


[インスト-ル(が…〕 [ mm i |[ プ□バティ城 || 

説明 

伝をホ刪プロト]ル/インタ-ネットプロト]ル。ホ目互巧続されたさまざまな 
ネットワーク間の谢言を提化する、巧ちのワイドエリアネットワークプ□卜] 
ルです C 


[ 0K ] Iキヤン t ル I 


9 [全般]ページで[詳細設定]をクリック 
します。 



1〇 [ WINS ] タブをクリックします。 



]] [NetBIOS over TCP / IP を有効にする]を選 
択一 [0 K ] をクリックします。 


TCP/IP 詳巧設を Iを 

IIP 設ミ] DNS ] WINS L 
WINS アドレス版胤 I 目)烛： 

I 田 


じお加(か..] [ 編集の— ] I mm 

LMH 0 STS のを昭びちかにねっている巧合、 TCP / IP びほ用巧組こねっている掉続すぺ 
1：じ通用されます。 

图 LMH 0 STS のき照をちなじする(リ [ LMH 0 STS のインポート(做..| 

NetBIOS 設定 

©巧冠直の： 

DHCP からの 
る場合、また口 

NetBIOS over TCP / lP をち細こします。 

I が Ne 巧の S over TCPAP をち細こするなが j 

〇 NetBIOS over TCP / IP を巧如にする(封 


r OK j ][ キャンセル I 




DHCP + 


I 、 NetBIOS 設定を提おしない巧合は、 
























































































































































12 コ ンピューターを再起動します。 

これでネットワークの設定が終わりました。 

次に、本製品から共有フォルダーにアクセスするため 
のユーザーを作成します。 


[スタート]メニューの[コンピュータ ー] 
をちクリックー表示されるメニューから 
[管理]を選択します。 



14 [システムツ—ル]の[口ーカルユーザー 
と グループ] をクリックー[ユーザー]を 
右クリックー表示されるメニューから[新 
しいユーザー]を選択します。 



15 次の項目を設定一[作成]一[閉じる]を 

クリックします。 

ここでは例として\次のように入力します。 
[ユーザー名]: user_name 
[パスワード ]: password 
[パスワードの確認入力 ]: password 



これでユーザーが作成できました。 

次に、本製品からデータを送信するためのフォルダー 
を作成します。 

16 データの送信先となるフォルダーを、任意 
の場所に作成します。 


ここでは例として\ 「 share 」 という名前のフオル 
ダーを作成します。 



17 フォルダーを右クリックー表示されるメ 
ニューから[共有]一[特定のユーザー…] 
を選択します。 



18 共有を行うユーザーを選択一[追加]一[共 
有]をクリックします。 


I- 口-1「回 1 l « E 3 ri 

し-）这フアイ 

兵有ずる巧手を涅んでください 

る前を入力して[追加]をクリックするか、または、矢巧をクリックして巧手を検索レてください. 



[I @其ち化） ~|| 丰でンたル1 


























































































































©システム管埋モードです。 •ル: laftaai 

3 [その他の操作]を押します。 


4 [登録/編集]を押します。 


5 [新規宛先の登録]を押します。 


ら [ファイル]を押します。 


7 名称を入力一[次へ]を押します。 

ここでは例として\「原稿」を入力します。 

<ファイル> 




宛先表1 

-1 







名称 

► 

[原稿 






Xモやン t ル 

ィ 戻る 

なへ 

► 

[3 システム管巧モードです。 

d 山山か] • 


19 [終了]をクリックします。 

これで、コンピューターの設定が終わりました。 

コンピューターに送信 

本製品でスキャンしたデータを、共ちフォルダーに送 
信します。 

宛先を登録する 


「コンピユーターを設定する」 P .31) で作成した共 
有フォルダーの情報を\本製品の宛先表に登録します。 

1 [スキヤンして送信]を押します。 



[アドレス帳]を押します。 


スモやンしてを信 



<アドレス帳(□一カル)> 


宛先数： 0 

をて ▼ 1 © すべての宛先表 ▼ 

アドレス帳の切リ替え, 

^ mm を称 

宛先 


その他の 
操作 ► 

み岡本 

xxx03@example.co. か 

因加藤 

xxx01@exainple.co. jp 

1/3 

回企画部 

xxx05@example.co. か 

み木村 

1230000000 

▼: 

みた野 

xxx04@example.co.jp 


をて」_あ」び1_さ1_たIなIはIまIや A-Z| 0-9J 


Xキ々ンむル 


を称で検索 


0K vi 


© システム管巧モードです。 


<宛先の登録> 

をて_ ▼ I © すぺての宛先表 


名称で検索 


種類名称 

宛先 

み岡本 

xxx 03@ example . co . jp 

因加藤 

xxx 01@ example . co . jp 

因木村 

xxx 07@ exafnple . CO. jp 

み魅5 

xxxO 邮 example . CO. jp 

回高橋 

xxx 08@ example . CO. jp 

をて あ1びさ 

た な は まや.. 


1/3 


!讓宛先の, 


閉じる 


一 


ja システム管理モードです。 


•ル:!^： i 。 



いろいろな機能を使ぅ 
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次のように設定一 [ OK ] を押します。 

くプロ トコル> : [Windows ( SMB )] 

[ホスト名]: ¥¥ user - l¥share 
[ユーザー名]: user_name 
[パスワード ]: password 

• [ホスト名]には\「¥¥ (お使いのコンピューター 
名）¥ (共有フォルダー名)」を入力します。 
•[フォルダーへのパス]には\「¥ (共有フォルダー 
名の下のフオルダー名）」を入力します。入力 
を省略することもできます。 


9 [閉じる]を押します。 
1〇 [0 K ] を押します。 


2010 02/20 20:35 
宛先数：1 


到原稿 

¥¥ user -1 ¥share 


情報け‘り除 BCC 


sa システム管理モードです。 


宛先の指定 


® 送信できます。 


3 庶稿]を選択一 [ OK ] を押します。 


<アドレス帳(□-カル）> 宛先数: 


をて ▼ I 6 すべての宛先表 ▼ I 

^種類名称 宛先 

、を岡本 xxx03@example.co. jp 

因加藤 xxxOI©example, co. jp 

l!iJ 太わ xxx 07 ⑩ examole . CQ-iD 

I 01 原稿 ¥¥user-1¥share 

唉化巧 xxxuwxampie. co, ip 

をて I お I か I さ I た I な I は I ま I や •• I A-Z I 


i を 


1/3 


1 日 



[_ jS システム管理モードです。_ お 

4 必要に応じて、設定を行います。 



ぶ スキやンして送信 


•か媒],| 



データをコンピューターに 送信す る 


「宛先を登録する」 P .34) で登録した共有フオルダー 
に \ スキャンした原稿を送信します。 

1 原稿をセットします。 

2 [アドレス帳]を押します。 



53システム管埋モードです。 


5 ◎ (スタート）を押します。 

く原稿サイズ>画面が表示された場合は\原稿サ 
イズを選択して [ OK ] を押します。 

6 [送信開始]を押します。 



スキャンした原稿が共有フオルダーに送信されます。 


0 




いろいろな機能を使ぅ 
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ファクスを送信したい 


本製品でス丰ヤンした原稿を\ファクス送信できます。またコンピューターのデータを\本製品 
のファクス機能を使って送信することもできます。 


广コ 

ンピューターから送信 ( P .42) 


ファクスを送信 ( P .37) 

-ファクス番号やファクス回線設定など 
-ファクスの送信 

V ^ _ J 

-ファクス番号やファクス回線設定など 
-ファクスの送信 

V y 



コンピューター 
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フアクス番号 

0123XXXXXX 

ユ_ザ_略称 

営業部 

ファクス回線種別 

プッシュ 

発信元記録 

つける 


ユーザー情報を登録する 


送信先に表示/プリントされるファクス番号とユー 
ザ-略称を登録します。ファクス回線は\「プッシュ」 
に設定します。 

1 © (設定/登録）を押します。 

2 [ファンクシヨン設定]を押します。 


設定する項目を選おします。 


>トップ 



P 環境設定 



P 調整/メンテナンス 



1 P フアンクシヨン設定 

1/2 


1 ^夕己兀放化 

▼」 





4 [ファクス設定]を押します。 



5 [回線設定]を押します。 


設定する項目を選がします。 1 

'送信 ♦レ 

' ファクス設定 t 


-送信前のダイヤルトーン確認 
► ON 

-ファクスを信結果レポート 
► エラー 時のみ 

3/5 

、 ▲ 

-ファクス通信管理レポート 

P 回線設定 

巨 


lia システム 管 埋モードです。 •ル媒] ,1 



















































































6 回線を選択します。 

オプションの装着状態により\表示される回線数 
が異なります。ここでは例として\ [回線 1] を 
押します。 



閉じ3心 I 

•ル： fcftliai ] 

7 [ユーザー電話番号の登録]を押します。 



閉じる 心 I 

8 発信元のファクス番号を©〜© (テン 
キー）で入力します。 

ここでは例として \ r 0123 XXXXXX 」 を入力します。 



9 [0 K ] を押します。 

これで、ファクス番号が登録できました。次に、ユー 
ザー略称を登録します。 


10 [ユーザー略称の登録]を押します。 



閉じる 

* ©システム管埋モードです。 

1] 名称を入力一 [ OK ] を押します。 

ここでは例として\「営業部」と入力します。 



これで、ユーザー略称が登録できました。次に、回線 
種類を選択します。 

12 [回線種類の選択]を押します。 



閉じる vj 

•か砂] a 










































































































13 [プッシュ] 一 [ OK ] を押します。 


4 [共通設定]を押します。 



14 [閉じる]を押します。 


発信元記録をつける 


送信する文書に\発信元の情報が表示されるよう設定 
します。 

1 © (設定/登録）を押します。 

? [フアンクシヨン設定]を押します。 


設定する項目を選がします。 


>トツプ 


P 環境設定 


P 調整/メンテナンス 


P フアンクシヨン設定 


1/2 


[ /ブピ兀な化 


* jg ! システム管埋モードです。 


閉じる 




3 [送信]を押します。 


設定する項目を選がします。 


トップ 

-フアンクシヨン設定 


I 上へ 


P 共通 
" P コピ- 


P プリンター 


P 送信 


1/2 



lia システム管理モードです, 


[発信元記録]を押します。 


設定する項目を選おします。 


送信 

共通設定 


上へ 


発信元記録 
► 画像のか測 


丄つーン 3 ゾソリ， 
► ON 


リトライ回数 
► 3回 


データ 圧縮率 
►普通 


3/已 

囚 


I 画システム菅理モードです。 


閉じる 




[つける]を押す一次の項目を設定一 [0 K ] 
を押します。 

ここでは例として\次のように設定します。 
陆字位團：[画像の外側] 

[相手先略称の表示]:に N ] 

[電話番号マーク]: [ FAX ] 


<発信元記録> 


つける 

つけない 


A 



-巧字位置 画像の內側 

画像のタト側 

■ 相手先略称の表示 ON 1 

OFF 1 


■ 電話番号マ-ク FAX 

|TEL 1 


X キゃンたル 


OK V 

ta システム管埋モードです。 


7 [閉じる]を押します。 


ぃろぃろな*能を？ 
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5 [新規宛先の登録]を押します。 


<宛先の登録> 

をて ▼ 1 ® すべての宛先表 ▼ 1 名称で 

t 検索 

種類名称 宛先 

な^ 木村 233 XXXXXXX 

1/1 

み 永 戸 223 XXXXXXX 

进プ□ジェクト推進2件 


をて あ 

ね、 さ J たな1はまや ..1 A-Z 0-9 1 

新規宛先の 
登録 山 

閉じるソ1 

ja システム管埋モードです。 •ル 


ら [ファクス]を押します。 


4 [登録/編集]を押します。 


送信先を宛先表に登録して\ファクスを送信します。 


宛先を登録する 

送信先の情報を宛先表に登録します。ここでは例とし 
て、「中部営業本部」の情報を宛先表に登録します。 

1 [ファクス]を押します。 



[アドレス帳]を押します。 


ぶ^ファクス 


2010 02/18 4:24 
宛先数：〇 


11 III 


0/0件目 


、ーン 


オン 

フック 




鷄レクト 


設定の 

履歴 

► 



M 

200 x 1 OOdpi 
レ-マル） 

► 


自動ヴイズ 

> 


濃度 

F 

► 


原稿の種類 

► 


而面原稿 

原稿ヴイズ 

► 

> 

お! 

ミ 

► 


その他の機能 


p システム管理モードです。 


WMmk 一 


[その他の操作]を押します。 


でンタッチ 


宛巧を}旨定してくださし、。 


目的のフアンクシヨンを選択します。 


曲 B 

口庭 


すべて表示 


ファクスを送信する 


をて 

山 

種類 

を称） 

み 

木巧 

み 

永 戸； 

な 

プ□ジ 


をて1 

1ぁ1 


II 宛先の> 


ファクス 




名称で検索 


ヴループ 


閉じる vl 


1/1 


ま I ゃ ..j A-zJ 0-9」 

閉じる V 


@システム管巧モードです。 


かゎ:^迫 


<アドレス帳(□-カル)> 宛先数： 0 

をて ▼!© すべての宛先表 ▼ アドレス帳の切り替え, 

^ mm を称 宛先 

その他の 
操作 ► 

み木村 1230000000 

み永戸 0120000000 

1/1 

がプ□ジェクト推進2件 



をて1お1び1さ1た1な1は1ま1や •• 1 A-Z 1 0-9 1 


X 午々ン tz ル 


名称で検索 


0 K vj 


匹 J システム管理モードです。 



いろいろな機能を使ぅ 
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自動サイズ 


濃度 

原稿の種類 

両面原稿 

原稿ヴイズ 
混載 


D 他の機能 


か^^お 


<アドレス帳にーカル）> 


をて ▼ ベての宛先表 

一 種類名称 宛先 


太が 


巧端 mm 


み中部営業本部 123 XXXXXXX 


が 


ととづ AAAAAAA 


獲プ□ジェクト推進2件 


その他の 
操作 ► 


1/1 


をて あびさ 

た 

な」はま 1 や •• A-Z 0-9 1 

1 X モ々ンたル1 

■ 

名称で検索 

0 K 一 J 

ta システム管埋モードです。 


0 (スタート）を押します。 

く原稿サイズ > 画面が表示された場合は\原稿サ 
イズを選択して [0 K ] を押します。 


5 [送信開始]を押します。 


^ファクス 


<ファクス> 

【スタート】キーでなの原稿を読み込みできます, 




ファクスが送信されます。 


[アドレス帳]を押します。 


《シファクス 


お宛先を指定してください。 


2010 02/18 4:26 


li の 


宛先数 

: 0 

0/0件目 

詳础 

巧ホ 

卜ーン 

情報 

削強 



站 



匹 J システム管埋モードです。 


3 [中部営業本部]を選択します。 


7 名称を入力一[次へ]を押します。 

ここでは例として\「中部営業本部」と入力します。 

<ファクス> 


宛先表1 


名称 

中部営業本部 

► 



X キゃンむル _J ◄ 戻る なへ ►jj 

tOJ システム管巧モードです。 


8 次の項目を設定^ [0 K ] を押します。 

ここでは例として\次のように設定します。 
[名称]:中部営業本部 
ファクス宛先：1 23 XXXXXXX 


<ファクス> 

:嘴テンキーで入力してください。（最大120俯 


=123 XXXXXXX 

ポーブ トーン . 

バック 

スペース 

スペース 


F ネット 

^詳細設定 



Xキゃンたル ◄ 戻る 

0 K v | 

ta システム管埋モードです。 



9 [0 K ] ^ [閉じる]を押します。 

1〇 [0 K ] を押します。 


ファクスを送信する 

「宛先を登録する」(-> P .40) で登録した宛先に\ファ 
クスをお信します。 

1 原稿をセットします。 


いろいろな機能を使ぅ 
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ファクスを受信する 


ファクスの受信に関する下記の機能については\ e - マ 
ニュアルをご参照ください。 

•メモリ受信 

受信したファクス文書をプリントせずにシステム 
ボックスに保存するように設定できます)。詳細に 
ついては、 e - マニュアル、ファクス >本体でのファ 
クス送受信>メモリー受信を設定するを参照して 
ください。 

•受信ファクスの転送 

ファクス受信した文書をあらかじめ登録されたコ 
ンピュータなどの相手先に転送することもできま 
す。詳細については、 e - マニュアル、設定/登録 
>ファンクシヨン設定>受信/転送>共通設定> 
転送設定を登録するを参照してください。 


コンピューターから送 
信 


ここでは例として\コンピューターで作 
成した文書を本製品経由でファクス送信 
するまでの操作を説明します。 

メモ 

. ファクス送信の手順は、アプリケーションソフト 
ウェアによって異なります。詳しくは、各アプリケー 
ションソフトウェアに付属している取扱説明書を参 
照してください。 

-お使いの 0 S 、 ファクスドライバーのバージョンに 
よっては、画面が異なることがあります。 


|| 送信の準備 


お使いのコンピューターから本製品経由でファクスを 
送信するには、コンピューターにファクスドライバー 
をインストールする必要があります。インストールし 
たあと\ファクス環境を設定してください。 


ドライバーをインストールする 


ここでは例として 、 Windows 7にファクスドライバー 
をインス 卜ールする操作を説明します。 

1 ファクスドライバーが入つている CD-ROM 
をコンピューターにセツトします。 

ここでは例として\ Windows 用のファクスドラ 
イパーを使います。 

2 CD - ROM のメニュー画面で、[インストー 
ル] をクリックします。 



「ファクスドライバーインストールガイド」を参 
照する場合は\ [インストール]をクリックする 
前に[マニュアル]をクリックしてください。 

























3 画面の指示に従って、ファクスドライバー 
をインストールします。 

これで、ファクスドライバーのインストールが終わり 
ま した。 

次に、ファクスの環境設定を行います。 

4 Windows の操作画面で、@ (スタート） 

一[デバイスとプリンター]をクリックし 
ます。 



5 お使いのファクスのアイコンを右クリック 
一[プリンターのプロパティ]を選択しま 
す。 



ら [デバイスの設定]タブー[デバイス情報 
取得]をクリックします。 



7 [0 K ] をクリックします。 

これで、ファクスの環境設定が終わりました。 


コンピューターからフアク 
スを送信する 


ファクスの宛先を設定して\ファクスを送信します。 
ここでは例として\ Microsoft Office Word 2007で作 
成した原稿を送信します。 

1 コンピューターでファクス送信する原稿を 
開さます。 

2 メニューから [ EP 刷]を選択します。 



[ EP 刷]ダイアログボックスが表示されます。 




























































































3 お使いのファクス名を選択一[印刷]をク 
リックします。 



[ファクス送信設定]ダイアログボックスが表示 
されます。 

4 [送信の設定]ページで、送信する宛先名 
とファクス番号を入力一[宛先一覧に追加] 
をクリックします。 



5 [0 K ] をクリックします。 



ファクスが送信されます。 


いろい3義馨使ラ 
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原稿をスキヤンしたい 


本製品はス丰ヤナーとして利用することができます。ス丰ヤンしたデータは、コンピューターや 
メモリーメディア、同ーネットワーク上にある他の imageRUNNER ADVANCE シリーズのアクセス 
可能なアドバンスドボックスへ保存することができます。 




データをアドバンスドボックス、 
メモリーメディアへ保ち ( P .49) 


•保存先の表示、使用するための設定 
•保存先を選択してスキャン 


アドバンスド 
^ ボックス 


ネットワーク上にある他の 
imaaeRUNNER ADVANCE シ 
リーズのアドバンスドボック 
スやメモリーメディアにス 
キャンした原稿を保存でき 
ます。 


ンピューターに保巧 ( P .46) 


スキャナードライバーをインストール 
リモートスキヤナーを使用 
アプリケーションから原稿をスキヤン 


本製品に原稿をセツトし、 
お使いのコン ピユーターで 
アプリケーシヨンから原稿 
をスキヤンできます。 ’ 


ドライバーを 
インストール 


ネツトワ—ク 


原稿 


コンヒューター 


スキヤン 



メモリーメディア 



























7 -夕をコンピュー 

夕一に保ち 


ここでは例として\スキャンするために 
必要な設定を行ったあと\実際に原稿を 
ス丰ャンしてコンピューターに取り込む 
までの操作を説明します。 

メモ 

-リモートスキャンの手順は、アプリケーシヨンソフ 
トウェアによって異なります。詳しくは、各アプリ 
ケーシヨンソフトウェアに付属している取扱説明書 
を参照してください。 

-お使いの 0S などの環境によっては、画面が異なる 
ことがあります。 

|| スキャンの準備 

本製品でスキャン機能を使うには\スキャナードライ 
バー（スキャナー設定をするためのソフトウェア）を 
インストールする必要があります。 

スキャナードライバーのインストールは\プリンター 
ドライバーと同じ User Software〔D-ROM から行いま 
す。 

その後\リモートスキャナーを使用するための設定が 
必要です。 

ここでは例として\次のように設定します。 


本製品の[リモートスキャナー]画面： 

[オンライン] 

お使いのコンピューターの [ScanGear 
Tool ] 

お使いのスキヤナー名 


ドライバーをインストールする 


ここでは例として\ Windows 7にスキヤナードライ 
パーをインストールする操作を説明します。 

1 コンピユーターに CD-ROM をセツ トしま 
す。 

ここでは Color Network ScanGear を使います。 

2 CD - ROM のメニュー画面で[インストール] 
をクリックします。 



「Network ScanGear インストールガイド」を参照 
する場合は\ [インストール]をクリックする前 
に[マニュアル]をクリックしてください。 


3 画面の指示にがってインストールを行いま 
す。 

これで、スキャナードライバーのインストールが終わ 
りました。 

次に、リモートスキャナーを有効にします。 


スキャナーをオンラインにする 


スキャン機能を使うには\本製品でリモートスキャ 
ナーをオンラインにしてから\お使いのコンピユー 
夕一で使用するネッ トワークスキャナーを有効にする 
必要があります。 

1 [リモートスキャナー]を押します。 


乂インメニュ- 


目的のフアンクシヨンを選がします。 


すべて; 


bad bd 





























































2 [リモートスキャナー]の画面で、[オンラ 
イン]を押します。 



スキャナーがオンラインになります。 

これで、コンピューターからスキャン実行させること 
ができるようになります。 

次に、お使いのコンピューターで、使用するスキャナー 
を設定します。 

3 Windows の操作画面で、@ (スター 
卜） 一 [すべてのプログラム] 一 [Color 
Network ScanGear ] 一 [ ScanGearTool ] 

をクリックします。 



Scan(oearTool り、起動します。 


4 [探熱をクリックします。 


-J ScanGear Tool 

遇巧されてし1るスキャナー 
裝品ぶ： 

デバイスを： 

設置場巧： 

アドレス： 

つィーち-一： 

部門 ID 昔巧： ：部門 ID の設定旧... 

；~巧搞テスト( I )~ 


スキャナーー居から遇折(じ： 



遥巧巧） 

顆制寺のアドレス表示(邮 

毎’ IP アドレス 〇ホストをまた I 加アドレス 



r WMD) っ | 



アドレスで指ミ 

1アドレス(が…1 

表示言語の切替(が： 

1 Japanese t | 

( が了 00 1 [ ヘルづ 1 


ネツトワーク上のスキャナーが自動検索され\ [ス 

キャナ 覧から選択]に\検索されたスキャナー 

が表示されます。 

5 使用するスキャナーを選択一[選択]をク 
リックします。 


ScanGear Tool l - es-l 

遇巧されてし1るスキャナー 
製品ぶ： 

デバイスを： 

設置塌巧： 

アドレス： 

つィーち-一： 

部門 ID 昔巧： :部門 ID の設定 


巧搞テスト〇) 


スキ*ナーー臣から遇巧(じ： 



が品お 了ドしス 

デ j \-ィスぉ 

記甫误所 ^ 



■Bf 

11 X UUUUU/UIUUU 1 1■ じ.こ u.o. こ u 

iD n ^ flan/niRfin 
< , rrr 

II 、 U U U U 一、 

PIq … 尸〇 口 

1 

\ dj 1 ij 、 < 

or 

1^ 


H MMS) || 


探索時のアドレス表示(邮 

宴 I IP アドレス © ホストをまた I 肿アドレス 


アドレスで指ち [ アドレス( が ''' I 


表示言語の切替 ( N ) : I Japanese 


〔 が了蝴 ] I へルゴ ] 


ら [終了]をクリックします。 

ScanGearTool が終了します。 


これで、リモートスキャナーが有効になりました。 



































































































1 1 スキヤンする 


ここでは例として\本製品の原搞台に原結を置いたあ 
と、お使いのコンピューターからリモートスキヤンを 
行い\ Microsoft Office Word 2007ファイルにデータ 
を貼り付けるまでの操作を説明します。 

1 リモートスキヤナーがオンラインになつて 
いることを確認します。 

2 原稿を原稿台ガラスにセットします。 



] Microsoft Office Word 2007を起動します。 

4 [挿入]メニューの[クリップアート]を 
クリックします。 



1 . 1 巧 入 1 

パージレイアウト をち埋料 差し込み' 

固表化 T 1 

□ 空白のパージ! 
侵パ-ジ区切口 

1 パ-ジ,1 

り山 

表 一 

固 

，巨団 
因曰 

ウリツブ 
アート 

巧看 fci|! 

固形 Smart Art ウラつ 

回 


[クリップアートの挿入]作業ウィンドウが表示 
されます。 

5 [クリップの整理]をクリックします。 


m ウリッブの g 巧... 


Office Online のウリツブアート 


‘ 

I ► 




[^圓1單1哥| 

1 .. ミ•呈 1 


Microsoft クリップオーガナイザが起動します。 


ら [ファイル]一[オーガナイザにクリップ 
を追加]一[スキャナまたはカメラから] 

を選択します。 

[スキャナまたはカメラから図を挿入]ダイアロ 
グボックスが表示されます。 

7 [デバイス]で Color Network ScanGear を 
選択一[カスタム挿入]をクリックします。 



Color Network ScanGear の画面が表示されます。 

8 [メイン]ページのく原稿のセツト方法> 
で[原稿台]を選択します。 



9 カラーモード、解像度などのスキャン条件 
を設定します。 

プレビューを表示する場合は[プレビュ ー] をク 
リックします。 

10 [スキャン]をクリックします。 

スキャンが開始されます。 

スキャンが終了すると、 Color Network ScanGear 
の画面が閉じ\スキャンした画像が Microsoft ク 
リップオーガナイザの[マイコレクション]一 
[Color Network ScanGear Vx.xx] に転送されます。 

11 Microsoft Word 2007で文書を開きます。 






















































































































12 Microsoft クリップオーガナイザからスキヤ 
ンした画像をドラッグー画像を貼りがけた 
い箇所にドロップします。 




由] Color Network Scar>Gear V2.50 - Microsoft クリツプオ- 

! フアイ J 地）穀 拒）表示な） ツづ倘〜レプ化） 


ミ迎條巧)…なコレクションの-ち(幻…;もを X 


ぷ 

^1^ 1 


回¢1ヌイコレクション 
a お気 こ 入り 
なお 頒のクリップ 
巧 color Network ScanC 
を ■ご j Office コレクショシ 
をな Vfeb コレクション 

1 



ドラッグ&ドロップした箇所に、画像が貼り付けられ 
ます。 


•メモリーメディア 

[保存先の表示設定] 

く メモリーメディア〉： [ON] 

[USB 外部記憶デバイスに MEAP ドライバーを使 
用]: [OFF] 

[スキャン/プリント機能を使用] 

くスキャン機能を使用 >: [ON] 

くプリント機能を使用〉： [ON] 


ネットワーク上のアドバンスドボックス 
を使用する 


本製品でネットワークを使用するため\サーバー機と 
クライアント機でそれぞれ設定する必要があります。 
サーバー機側は\外部公開設定と\ SMB サーバーの 
設定を行います。クライアント機側は\保を先の表示 
設定\ネットワークプレースの設定と外部参照時の通 
信プロトコルの設定を行います。 

•サーバー機の設定 

他の imageRUNNER ADVANCE シリーズをサーパー 
と して使用するためには、その製品でアドバンス 
ドボックスの設定をする必要があります。アドパ 
ンスドボックスを SMB サーバーとして外部公開す 
る設定や、 SMB サーバー設定については、公開す 
る imageRUNNER ADVANCE シリーズの取扱説明書 
を参照してください。 

•クライアント機の設定 
1 © (設定/登録）を押します。 


データをアドバンスド 
ボックス、メモリーメ 
ディアへ保を 


ここでは\同ーネットワーク上のアクセ 
ス可能なアドバンスドボックス（ネット 
ワーク）、メモリーメディア ax 下\保 
を場所とします）へデータを保存するま 
での操作を説明します。 


2 [環境設定]を押します。 


|| スキヤンの準備 


保を場所へスキャンしたデータを保をするためには次 
のような設定を行う必要があります。 


•ネットワーク 

サーバー 機の設定 

. アドバンスドボックスを SMB サー パーとして外 
部公開する 

- SMB サーバー設定を行う 
クライアント機の設定 
[保存先の表示設定] 

くネットワーク > : [ON] 

[ネットワークプレース設定] 

[名称]: images 
くプロトコル > : [SMB] 

[場所]: ¥¥192.1 68.1.23¥share 
[外部参照時の通信プロトコル] 

く SMB> : [ON] 


設定する項目を選おします。 




閉じる J 

ja システム管埋モードです。 •ル賊一1 



















































3 [表示設定]を押します。 


7 [フアンクシヨン設定]を押します。 


設定する項目を選択します。 




設定する項目を選がします。 


► トツプ 


P 環境設定 
P 調整/メンテナンス 


P フアンクシヨン設定 



4 [保存先の表示設定]を押します。 



5 くネットワーク>を 「 ON 」 に設定一 [0 K ] 
を押します。 



6 [閉じる]を押します。 


8 [ファイル保を/利用]を押します。 



閉じる ソ ■ 

システム管理モードです。 •ル左ゎ过 


9 [ネットワーク設定]を押します。 


設定する項目を選がします。 1 

-ファンクシヨン設定 

* ファイル保な/利用 t 

1 i /i 


p 共通設定 

1 

P ネツトワーク設定 



,1/1 


[ jjj システム着理モードです。 


閉じる 




次にネットワークプレースの設定と、外部参照時の通 
信プロトコルの設定を巧います。 


























































































































10 [ネットワークプレース設定]を押します。 



513システム管埋モードです< 


1] [登録]を押します。 

<ネツトワークプレース設定> 



登録 も 


閉じる ソ| 

©システム管埋モードです。 、前 

12 次の項目を設定一 [ OK ] を押します。 

ここでは例として\次のように設定します。 
[名称 ]: images 
くプロトコル > : [ SMB ] 

[場所]:¥¥192.1 68.1.23¥share 



13 [閉じる]を押します。 

これで、ネットワークプレースの設定ができまし 
た。 

こ欠に S 外部参照時の通信プロトコルの設定を行い 
ます。 


14 [外部参照時の通信プロトコル]を押しま 
す。 



閉じる ^ 

* ||]3システム管埋モードです。 

K く SMB > を 「 ON 」 に設定 一 [ OK ] を押 
します。 



Ih [閉じる]を押します。 

17 本製品の主電源を切ったあと、電源を入れ 
なおします。 

[保を先の表示設定]は\本体の主電源スイッチ 
を入れなおしたあとに有効になります。 


メモリーメディアを使用する 


本製品でメモリーメディアを使用するため\保を先の 
表示設定と\ USB 設定を行います。 

1 [保存先の表示設定]でくメモリーメディ 
ア>を 「 ON 」 に設定します。 

メモリーメディアの表示方法については\「ネッ 
トワーク上のアドバンスドボックスを使用する」 
(一 P.49) の手順5で、くメモリーメディア>を 
「ON」 に設定してください。 

次に USB の設定を行います。 


ぃろぃろな*能を？ 
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2 [環境設定]を押します。 


設定する項目を選択します。 


* トップ 

P 環境設定 


1 ^ 調堂/ツゾ了了ン乂 

f 

P フアンクシヨン設定 

P 宛先設定 


閉じる vj 

らな* 



3 [外部インターフェイス]を押します。 



閉じる ソ圓 

0システム管埋モードです。 CiB&feia 


4 山 SB 設定]を押します。 


設定する項目を選択します。 1 

環境設定 

外部インターフェイス > 

1 

1/1 

P USB 設定 



[3 システム管巧モードです。 iiBrjaa ^ 


5 山 SB 外部記憶デバイスに MEAP ドライバー 
を使用] を押します。 


設定変更はな回主電源 ON 時よ U 有効とな U ます。 

►外部インターフェイス 

USB 設定 t 

1 

- USB デバイスとして使用 
► ON 

■ USB 入カデバイスに MEAP ドライバーを使用 
► OFF 

j 1/1 

■ USB タト部記憶デバイスに MEAP ドライバ-を使用 
► OFF 

1 


回システム 管 埋モ-ドです。 toW お 1 


ら [ OFF ] 一 [0 K ] を押します。 


■ < USB タト部記憶デ 


バイスに HEAP ドライバ-を使巧> 


，■ 


ON OFF 


X モやンたル 


システム管埋モードです。 


0 K 


<かみ], 


7 [閉じる]を押します。 

これで、 USB 設定ができました。次にスキャン機 
能とプリント機能の使用を可能にします。 

8 [フアンクシヨン設定]を押します。 


設定する項目を選おします。 


^トツプ 


P 環境設定 


り 調整/メンテナンス 


り フアンクシヨン設定 

1/2 

P 宛巧設定 

卜 





































































































10 [メモリーメディア設定]を押します。 



閉じる ^ 

" ©システム管埋モードです。 

11 [スキャン/プリント機能を使用]を押しま 
す。 


設定する項目を選がします。 1 

► ファイルイ呆な/が用 

- メモリーメディア設定 ^ 

1/1 

-スモ々ン/プリント機能を使用 



53 システム管埋モードです。 togjaaail 


[閉じる]を押します。 

14 本製品の主電源を切ったあと、電源を入れ 
なおします。 

[ USB 外部記憶デバイスに MEAP ドライバーを使 
用]\ くスキャン機能を使用 > およびくプリント 
機能を使用 > の設定は、本体の主電源スイッチを 
入れなおしたあとに有効になります。 

|| スキャンする 

本製品でスキャンしたデータを保を場所に保をしま 
す。ここでは、ネットワーク上の他の imageRUNNER 
ADVANCE シリーズのアドバンスドボックスへ保をす 
る操作を説明します。 

1 本製品に原稿をセットします。 

2 [スキヤンして保存]を押します。 



9 [ファイル保存/利用]を押します。 12 くスキャン機能を使用>とくプリント機能 

を使用 > を 「 ON 」 に設定^ [ OK ] を押します。 



線;益プ纖寵識縣となります。 

-スモヤン機能を使巧 

ON 

OFF 1 

■プリント機能を使用 

ON 1 

OFF 

X キやンたル 

1 

OK v | 


いろいろな機能を使ぅ 


53 
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能 

を 

使 


つ 


3 [ネットワーク]を押します。 



4 目的のストレージを選択します。 



認証画面が表示された場合は\ユーザー名とパス 
ワードを入力してログインします。 

5 [原稿読込する]を押します。 



ら 必要に応じて、設定を行います。 



7 0 (スタート）を押します。 

く読取サイズ>画面が表示された場合は、読み取 
リサイズを押して [0 K ] を押します。 

8 [保存開始]を押します。 



スキヤンした原稿が、ネットワーク上の他の 
imageRUNNER ADVANCE シリーズのァドノくンス 
ドボックスに保をされます。 

9 [閉じる]を押します。 


54 















































































































原稿をプリントしたい 


メモリーメディアに保存されたデータや、コンピューターで作成したデータを本製品でプリント 
したり、ネットワーク上の他の imageRUNNER ADVANCE シリーズのアドバンスドボックスにある 
データをプリントしたりできます。 

ここでは例として、ネットワーク上にある他の imageRUNNER ADVANCE シリーズのアドバンスド 
ボックスに保存されているデータをプリントするまでの操作を説明します。 


コンピューターからプリント 
( P .56) 



ドライバーを 
インストール 


コンピューターで作成した 


メモリー 

メディア 


メモリーメディアに保存 
されているデータをプリ 
ントできます。 



他の imageRUNNER 
ADVANCE けーバー機） 

のアドバンスドボックス"^ 


ネットワーク上にある他の 
imaaeRUNNER ADVANCE シ 
リーズのアドバンスドボック 
スに保存されているデータを 
プリントできます。 


ホ化 

(クライアント機） 


アドバンスドボックス、メモリーメディア 
のデータをプリント （ P .58) 


保存先の表示、使用するための設定 
データを 選択してプリント 
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面 

Symantec Endpoint Protection 
^ □-カル tZ キュリティポリシ- 
3はじめに 

プロジェクターへの援巧 
il ^ リモートデスクトツブ接洁 


Adobe Reader X 


固 


I プ□グラムとフアイ;!レの檢妄 P I 

I 匿 


► ずべてのプ□グラム 


爵 Paint.NET 

な Windows FAX とスキでン 


XPS ビユーァー 


巧等 




^ コンピュ ーター からプ 

ソント 


ここでは例として\コンピューターで作 
成した原稿を\本製品で印刷するまでの 
操作を説明します。 

メモ 

. EP 刷の手順は、アプリケーションソフトウェアに 
よって異なります。詳しくは、各アプリケーション 
ソフトウェアに付属している取扱説明書を参照して 
ください。 

.お使いの 0 S 、 プリンタードライバーの種類および 
バージョンによっては、画面が異なることがありま 
す。 

|| プリントの準備 

本製品のプリント機能を使うには\プリンタードライ 
バーをコンピューターにインストールする必要があり 
ます。インストールしたあと\プリンターの環境設定 
をしてください。 


ドライバーをインストールする 


ここでは例として\ Windows 7にプリンタードライ 
バーをインストールする操作を説明します。 

1 プリンタードライバーが入つている CD - 
ROM をコンピューターにセットします。 

ここでは例として\ Windows 用の UPSLX プリン 
夕ードライバーを使います。 


2 CD - ROM のメニュー画面で、[インストー 
ル] をクリックします。 


「プリンタードライバーインストールガイド」を 
参照する場合は、[インストール]をクリックす 
る前に [マニュアル] をクリックしてくださ 
い。 

3 画面の指示に従って、プリンタードライ 
バーをインストールします。 

これで、プリンタードライバーのインストールは終わ 

りました。 

次に、プリンターの環境設定を行います。 

4 Windows の操作画面で、@ (スタート） 

一[デバイスとプリンター]をクリックし 
ます。 


XXXXX CD - ROM セットアップ 




i インストール j 


デバイスの使用に関連したソフトウェアを、 CCHRON/ から直接起動します。 


デバイスのイ更用Iこぶ、要となるマニュァ j レを表示しまず。 


既をのプ□グラム 
〜レプとサボート 


admin 
ドキュメント 
ピクチで 
5ュージック 
つンピューター 
ネットワーク 
コント□-ルパネル 


Canon 


/ 



いろい3義馨使ラ 
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[プリンタ名] 
択します。 


でお使いのプリンターを選 




ブリ、ノ々 

プリンタを 巡 | 

'み Canon Printer 


が態 ： • 
種羯： 

場所： 

〕タント： 



Canon LIPSLX 

LPTl ： 

[□ファイルへ化力 0) 

に ) 丰差し雨面げ刷(苗 


が脚範囲 
毎 I すべなか 
Q 現なのべ-ジ旧 


が数樹 ： E 


m 




5 お使いのプリンターを右クリックー[プリ 
ンターのプロパティ]を選択します。 


ら [デバイスの設定]タブー[デバイス情報 
取得]をクリックします。 



7 [0 K ] をクリックします。 

これで、プリンターの環境設定は終わりました。 


コンピユーターで作成した原稿を\本製品で EP 刷しま 
す。ここでは例として\ Microsoft Office Word 2007 
で作成した原稿を Ep 刷します。 

1 印刷したい Word 文書を開き、[フアイル] 

一[印刷]をクリックします。 


1ファイル(り 1 凉集旧きす阿表示が) 


新規 (N] Ctrl+N 

閱く间 ... Ctrl+O 

上きき保をの Ctrl+S 

名前を付けておなが]… 


ぺージ巧定山し. 


印刷的… arl+p 


願 Canon Printer のプ□パティ 




を本設定 L ぺ-ジ試定 j 化上け J 給紙||が刷品を1 


もをじ M 旧： 旧 

■■■■■■▼ 1 ^1)- 1 

1陳诚 . 1 



化力方を(曲： 日巧刷 

> 





貪! Q ] 


ページレイアウト议： 
LiJ ' ini 頒单） 
A 面佈面/製本(で： 


圓 A 耐刷 

と妨巧旧)： 


1^1長诚:が左） 

おお氏ち法(ぶ： 


lyl ヴル-ブ 
カラ—モ—ドに）： 


固自做が-/白*) 

- 


部数做： 1^ 

巧刷の向き做 

因#縦 

E 倍牢を;旨定する(の 
巧牢I li 


ホチキス位が院 (a.. 


I [ OK 1 キサシたル 


印刷範囲や印刷部数などを設定^ [0 K ] を 
クリックします。 


ブリンタ 

プリンタる ( の： I み Canon Printer 
がお： お楠完了 

巧强： Canon LIPSLX 

巧所： LPT1: 


に細丸 : 化 lJ] 


巧刷巧囲 
みすぺて(が 
© 現なのパ - ジ(り 
© ペ - ジ指思汾 [ 


部敍 ( 〇):に 


la 


霧雜郡辨祐谭說賴严 


がが 


图が単巧で巧 ! 刷(で 


巧刷巧る ( 曲： I 文ま 


扣:ス / 巧小 


即51 胞定 ( 巧： [ すべてのぺ-ジ 


丑 


I 巧あを 0 のページ数 ( が： II ページ 
用巧サイズの指走の： 


五 


E さ牢お走なし 


丑 


r オブシむ ( な」 


I し 0 K It キャンたル ] 


原稿が印刷されます。 


走 ( の [ すべてのパ-ジ 




。巧サイズのおち ( ジ： 


シ処 - 〕 


|1 ページ 

1 占 1 

1 巧率指走なし 

1 占 1 


1— 0K — 1 1 

• キャンむレ」 


ページ設定や仕上げなどを設定 一 [0 K ] を 
クリックします。 


〇へ - ソ化疋、ぶ • I_I 

1.3.6 のよう ( パージをををカンマで区切って！旨 
定するか、卜。のようにページ巧囲を指定してく 
ださい 。 pi si.p 1 。 や、 p1s3-p8s3 のように、 
ページとたクションが锭すがもで . きます。 

邮リ巧載をま 1-1 


ぴぴ 


图が単位で ’ 巧刷 (D 


[1 刷ち定 ( 巧： I すべてのページ 


面 


オブシヨシ ( の …) 


|1 ぺ-ジ 

Id 

1 ほ牢指走なし 

し ， .1 


1 —OK _ 1 

1 キャンむレ 1 


[プロパティ] をクリックします。 


刘ンタを (N): 「み Canon Printer 
がお： 

巧類： 


巧所： 


お楠完了 
Canon LIPSLX 
LPT1 ： 

コタント： 

巧刷巧囲 
獲 すべなか 

© 現なのペ - ジ(り 一 i 

© ページ指ち城 ： [ 


卫區 


該離な蝶荒谭煎賴严 


n 民IIがを AWV Iホま 


I ブリンタの巧菊故 " J 

(□ファイルへ化力 0) 
巧手差し両面げ刷(这 


: M 


がが 


图が単位で巧 1 刷(で 


コンピューターからプリン 
卜する 



いろいろな機能を使ぅ 




f 


取 

j I 
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I |^ア ドバンスドボック 

ス、メモリーメディア 
のデータをプリント 


ここではネットワーク上にある他の 
imageRUNNER ADVANCE v -ズのァ 
ドバンスドボックスにあるファイルをプ 
リントする操作を説明します。 


I プリントの準備 


保をされたファイルをプリントするためには次の項目 
の設定を行う必要があります。 


•ネットワーク 

サーバー 機の設定 

. アドバンスドボックスを SMB サーバーとして外 
部公開する 

- SMB サーバー設定を行う 
クライアント機の設定 
[保存先の表示設定] 

くネットワーク> : [ON] 

[ネットワ ーク プレース設定] 

[名称 ]: images 
く プロトコ ル> : [SMB] 

[場所]:¥¥192.1 68.1.23 ¥share 
[外部参照時の通信プロトコル] 

< SMB > : [ON] 

•メモリーメディア 

[保存先の表示設定] 

くメモリーメディア> : [ON] 

[USB 外部記憶デバイスに MEAP ドライバーを使 
用]: [OFF] 

[スキャン/プリント機能を使用] 

くスキャン機能を使用〉： [ON] 

くプリント機能を使用 >: [ON] 


メモ 

プリントの準備に必要な設定については、「スキャ 
ンの準備」（一 P .49) を参照してください。 


保巧されているデータをプリントする 


ネットワーク上にある他の imageRUNNER ADVANCE 
シリーズのアドバンスドボックスに保をされている 
ファイルをプリントします。 

1 [保存ファイルの利用]を押します。 



2 [ネットワーク]を押します。 



3 目的のストレージを選択します。 


保存ファイルの利用 


利用するフアイルの場所を選がします。 


，ちネットワーク 

が Office.OI 
が 0 ffice 02 



1/1 



認証画面が表示された場合は \ ユーザー名とパス 
ワードを入力してログインします。 
































































4 ファイルを選択一[プリントする]を押し 
ます。 



用紙選択画面が表示された場合は\プリントする 
用紙を選択します。 

5 プリント設定画面で必要に応じて、設定を 
行います。 



6 [プリント開始]を押します。 



プリントが開始されます。 


ぃろぃろな*能を？ 
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いろいろな機能を使ぅ 
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システムオプシヨン/ MEAP アプ 
リケーシヨンを使用する 


システムオプシヨン/ MEAP アプリケーシヨンのインストール. 62 


システムオプシヨンと MEAP アプリケーシヨンについて .. 63 

本製品を外部ネットワ-クに接続してインスト-ルする .. 63 

本製品を外部ネットワ-クに接続しないでインスト-ルする .. 66 

MEAP アプリケーンヨンを使用できる状態にする .. 69 

マニュアルや関連ソフトウてアなどをダウン日-ドする .. 70 

ソフトウエアの登録/更新を管埋する . 71 


タッチパネルデイスプレーから管理する . 72 

リモート UI から管理する . 74 

ファームウェアをアップデートする . 76 


リモート UI からアップデートする（手動) 
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システムオプション/ 

MEAP アプリケーションのインストール 


r ソフトウェアの登録/更新」の機能を使って、システムオプション/ MEAP アプリケーションを 
本製品にインストールできます。タッチパネルデイスプレー、コンピューター（リモート UI ) の 
どちらからでも\本機能を使用できます。 


ネットワークにつなげて 
インストールする場合 


本製品を外部ネットワークに接続 
してインストールする ( P .63) 


配信サーバーにアクセス 
インストール 


配信サーバー 


ライセンス認証 • MEAP 
アプリケーションの配信 


ネットワークにつなげずに 
インストールする場合 


本製品を外部ネットワークに接続 
しないでインストールする ( P .66) 


ライセンスフアイルを取得 
インストール 


ライセンスキーを 

タッチパネルディスプレーから 

登録（システムオプション） 



アクセス 



本体 


SMS の画面から、インストール 
した MEAP アプリケーシヨンを 
使用できる状態にできます。 


- MEAP アプリケーシヨンを使用でき 
るが態にする （ P .69) 

-マニュアルや関連ソフトウエアなど 
をダウンロードする （ P .70) 








g 用-た C くスじと要 q クイだ 


ム*(换: 


。ィ ev スァク t ス ■WA 力してさい • 


ライセンスキー/ 

ライセンスフアイルの取得 


ライセンスフアイルを 
リモート UI からインストール 
(システムオプション/ 
MEAP アプリケーションづ 

* MEAP アプリケーションには、 
アプリケーシヨンファイルが別途 
必要となります 


システムオプシヨン /MEAP » 
アプリケーシヨンによって 
は、そのマニュアルや関連 
ソフトウエアなどをダウン 
口ードできます。 





























































11^ システムオプションと 
MEAP アプリケーショ 
ンについて 


さまざまなシステムオプション/ MEAP 
アプリケーションをインストールして\ 
本製品の機能を拡張できます。 

•システムオプション 

本製品にインストールできるシステムオプション 
は\次のとおりです。 

- UPS V 拡弓長キット 
• PS 拡張キット 

. ダイレクトプリント拡張キット （ PDF / XPS 用） 

-スキヤンソリューション機能拡張キット 
. ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット 
. ウェブブラウザー拡張キット 

• MEAP アプリケーション 

上記のシステムオプション乂外で本製品の機能を 
拡張する場合は\ MEAP アプリケーションをインス 
卜ールします 0 

^ メモ 

-お使いのシステムオプション/ MEAP アプリケー 
ションによって、ライセンス登録が必要です。 

• 次のような MEAP アプリケーションの管理を行う場 
合は、 SMS (Service Management Service ) をお使 
いください。（一 e - マニュアル〉 MEAP ) 

-本製品にインストールされている MEAP アプリ 
ケーションの確認 

.MEAP アプリケーションが使用しているメモリー 
領域の確認 

-すでにインストールされている MEAP アプリケー 
シヨンへのライセンス追加 


システムオプション/ 
MEAP アプリケーションを 
インストールする 


本製品にシステムオプシヨン/ MEAP アプリケーシヨ 
ンをインストールする方法は\本製品を外部ネット 
ワークに接続して作業する場合と\接続しないで作業 
する場合とで異なります。ご使用の条件にあった方法 
を選択してください。 


本製品を外部ネットワークに接続してインストー 
ルする（一 P .63) 

本製品を外部ネットワークに接続しないでインス 
卜ールする（一 P .66) 


メモ 

-本製品を外部ネットワークに接続する方法は、「ネッ 
トワークにつなげる」（一 P .13) を参照してください。 
. 複数のユーザーが同時に、「ソフトウェアの登録/ 
更新」を使用することはできません。 

• 他のユーザーが SMS (Service Management 
Service ) にログインしている場合、リモート UI か 
ら「ソフトウェアの登録/更新」を使用できません。 
•次の操作を行うと、一定時間リモート UI から「ソ 
フトウェアの登録/更新」を使用できません。 

• SMS の Remote Login Service が設定されている 
場合に、[ポータル]または[ログアウト]を 
押さずに Web ブラウザーを終了したとき 

• SMS の Remote Login Service が設定されていな 
い場合に\ [ポータル]を押さずに Web ブラウ 
ザーを終了したとき 

•SMS の[ログアウト]、 [SMS からのログアウ 
卜: k [リモート UI へ]を押さずに Web ブラウ 
ザーを終了したとき 

^ 製品を外部ネット 

ワークに接続してイン 
ストールする 


本製品を外部ネットワークに接続してい 
る場合は\配信サーバーとの連携によつ 
てシステムオプシヨン/ MEAP アプリ 
ケーシヨンをインストールできます。 
次のいずれかの方までインストールして 
ください。 


タッチパネルデイスプレーからインストールする 
迪己信）い P .64) 

リモート UI からインストールする遇 S 信）（一 P .65) 


メモ 

-配信サーバーと正常に通信が行われるかを確認する 
ため、必要に応じて、インストールする前に通信テ 
ストを行ってください。（「タッチパネルディスプ 
レーから通信テストを行う」（一 P .73)、 「リモート 
UI から通信テストを行う」（一 P .74)) 
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あらかじめ、パッケージに同捆されているライセ 
ンスアクセス番号証書を準備しておいてください。 
MEAP アプリケーションをインストールする場合 
は、 MEAP アプリケーションを使用する前に開始 
の状態にする必要があります。 （「 MEAP アプリケー 
ションを使用できる状態にする」（一 P .69)) 

タッチパネルディスプレー 
からインス 卜ールする（配 
信) _ 

タッチパネルディスプレーから\本製品にシステム 
オプション/ MEAP アプリケーションをインストー 
ルします。 

メモ 

. インストールできる MEAP アプリケーションは、 
最大19個までです。 

- MEAP アプリケーションが使用できるメモリー領域 
は、最大約 1 GB までです。 

. MEAP アプリケーションによっては、インストール 
に特定の条件を必要とする場合があります。詳細 
については、各 MEAP アプリケーションの取扱説 
明書を参照してください。 

] © (設定/登録）一[管理設定]一[ラ 
イセンス/その他]一[ソフトウェアの登 
録/更新]を押します。 

I [アプリケーション/オプションのインス 
トール]を押します。 


[ライセンスアクセス番号]を押します。 


<アプリクーシヨン/オプシヨンのインストール> 


アクたス番号, 


4がずつ入力してください。 


•メこ 


-に戻る 


実行 


[3 システム管埋モードです。 


• ル : fefel. 


ライセンスアクセス番号を4巧ずつ入力し 
ます。 


幾ライ它ンスアクむス番号 （4 巧ずつ入力して下さい） （1/4) 


◄ J ► J _バックスぺース J 英字 


qwertyuiop- 
asdfghjkl 一 

_@」 _z J X I _c 」 _v I b I _n 」 _m I ，」 _. J / | 

シフト スペース 

X キやン它ル OK ^1 


匹]システム管埋モードです。 


] 一にの 


ライセンスアクセス番号を 4 ネ行入力一 [0K] を 
押します。この操作を 4 回繰り返して、計 16 析 
のライセンスアクセス番号を入力します。 

[実行]を押します。 


<ソフトウエアの登録/更新メニユ ー> 


现技ヨン/がシヨンの 


ソフトウェアの管理設定 



10システム管理モードです。 


<アプリクーシヨン/オプシヨンのインストール> 


アク它ス番号> 


123415678 | 1234 [15678 

4巧ずつ入力してください。 


■乂ニューに戻る 


実行 V 」 


匹 J システム管理モードです。 
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ら システムオプション、 MEAP アプリケーショ 
ンを選択したあと、[インストール]を押 
します。 


<アプリクーシヨン/オプシヨンのインス!ル：確認> 



匹!システム管埋モードです。 iiteMJh 

[開始しない]: MEAP アプリケーションのインス 
卜ールのみを行い\開始しない場合に押します。 

(3 重要 

MEAP アプリケーンョンのインストール時に欄始 
しない]を押した場合は、 MEAP アプリケーション 
を使用する前に開始の状態にする必要があります。 
(一 MEAP アプリケーションを使用できる状態にす 
る： P . 69) 

メモ 

複数のシステムオプション/ MEAP アプリケーショ 
ンが選択できますが、同じ製品でバージョンが異な 
るものは、同時に選択できません。 

契約画面が表示された場合は\内容を確認して[同 
意する]を押してください。 

7 インストール結果画面を確認します。 



システムオプションのインストールに成功する 
と\ くインストール結果>に「再起動後有効」と 
いうメッセージが表示されます。本製品を再起動 
して\機能を有効化してください。 


メモ 

インストールしたシステムオプション/ MEAP アプ 
リケーションによっては、お使いのコンピューター 
からインストール結果画面に表示されたマニュアル 
ダウンロードサイトの URL へアクセスして、その 
システムオプシヨン/ MEAP アプリケーシヨンのマ 
ニュアルをダウンロードすることができます。（一 
マニュアルや関連ソフトウェアなどをダウンロード 
する： P . 70) 


リモート川からインストー 
ルする ほ己信） 


リモート川から、本製品にシステムオプション/ 
MEAP アプリケーションをインストールします。 

1 リモート UI のトップページから、[設定/ 
登録]一[ライセンス/その他]一[ソフ 
トウエアの登録/更新]をクリックします。 



2 曲が言インストール]をクリックします。 
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3 ライセンスアクセス番号を入力し、[次へ] 
をクリックします。 



配信サーバーへの問い合わせ後\ライセンスア 
クセス番号が確認されると\インストールでき 
るシステムオプション/ MEAP アプリケーショ 
ンの情報が表示されます。 

メモ 

ライセンスアクセス番号が正しくない場合は、エ 
ラーページが表示されます。 

4 システムオプション、 MEAP アプリケー 
シヨンを選択して、[インストール開始] 

をクリックします。 



インストール後の動作： 

開始：インストールした MEAP アプリケーショ 
ンを開始状態にします。 

停止：インストールした MEAP アプリケーショ 
ンを停止状態にします。 

©重要 

MEAP アプリケーションのインストール時に[停 
止]を選択した場合は、 MEAP アプリケーション 
を使用する前に開始の状態にする必要があります。 
(一 MEAP アプリケーションを使用できる状態にす 
る： P . 69) 

契約画面が表示された場合は\内容を確認して 
[同意します]をクリックします。 


5 インストール結果ページを確認します。 



システムオプションのインストールに成功する 
と\「デバイスを再起動してください。」というメッ 
セージが表示されます。本製品を再起動して\機 
能を有効化してください。 

阳己信インストールへ]をクリックすると\配信 
インストールぺージへ戻ります。 

^ メモ 

インストールしたシステムオプション/ MEAP アプ 
リケーションによっては、インストール結果ページ 
に表示されたマニュアルダウンロードサイトの URL 
へアクセスして、そのシステムオプション/ MEAP 
アプリケーションのマニュアルをダウンロー ドする 
ことができます。（ーマニュアルや関連ソフトウェ 
アなどをダウンロー ドする： P .70) 

^ 製品を外部ネット 

ワークに接続しないで 
インストールする 


本製品を外部ネットワークに接続せずに 
作業する場合に\システムオプション/ 
MEAP アプリケーションをインストール 
する方法を説明します。 

外部ネットワークに接続せずに作業する 
場合は\あらかじめライセンスキー/ラ 
イセンスファイノレを取得しておく必要が 
あります。 

•ライセンスキー： 

タッチパネルディスプレーからシステムオプショ 
ンをインストールするときに取得してください。 

•ライセンスフアイル： 

リモート UI からシステムオプション/ MEAP アプ 
リケーションをインストールするときに取得して 
ください。 
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メモ 

-あらかじめ、パッケージに同捆されているライセン 
スアクセス番号証書を準備しておいてください。 

• お持ちの MEAP アプリケーションのパッケージにラ 
イセンスアクセス番号が記載されていない場合は、 
MEAP アプリケーションの販売元からライセンス 
ファイルが支給されます。ここで説明しているライ 
センスキー/ライセンスファイルの取得は、必要あ 
りません。詳細については、各 MEAP アプリケーショ 
ンの取扱説明書を参照してください。 

1 ライセンスキー/ライセンスファイルを取 
得するために必要な管理番号を確認しま 
す。 

ライセンスキー/ライセンスファイルを取得する 
には\次の管理番号が必要になります。 

. ライセンスアクセス番号：ライセンスアクセス 
番号証書をご確認ください。 

. デバイスシリアル No . :本製品の[カウンター 
確認]キーを押したときに画面左下に表示され 
る[シリアル N 0]を確認して\控えておいて 
ください。 

2 http :// www . canon . com / lms / license / にア 
クセスします。 

3 画面の指示に従って、ライセンスキー/ラ 
イセンスファイルを取得します。 

ライセンスキー/ライセンスファイルを取得して 
から\次のいずれかの方法でシステムオプション 
/ MEAP アプリケーシヨンをインストールしてく 
ださい。 


タッチパネルディスプレーからシステムオプショ 
ンをインストールする（一 P .67) 

リモート UI からシステムオプションをインストー 
ルする（手動）（一 P .68) 

リモート川から MEAP アプリケーションをインス 
卜ールする（手動）（一 P .68) 


メモ 

-複数のシステムオプションをインストールするとき 
は、リモート UI から作業することをおすすめしま 
す。 

- MEAP アプリケーションをインストールする場合 
は、 MEAP アプリケーションを使用する前に開始の 
状態にする必要があります。 （「 MEAP アプリケー 
シヨンを使用できる状態にする」（一 P .69)) 


タツチパネルデイスプレー 
からシステムオプションを 
インストールする 


タッチパネルディスプ レーから ライセンスキーを登録 
して\本製品にシステムオプションをインストールし 
ます。 

1 © (設定/登録）一[管理設定]一[ラ 
イセンス/その他]一[ライセンス登録] 

を押します。 

2 ライセンスキーを®〜@ (テンキー）で 
入力します。 



表示される項目 

^:力ーソルを移動するときに押します。 
[バックスぺース]:数字を押し間違えたときに押 
します。力ーソル位置の手前の数字が消去されて\ 
正しい数字が入力できます。 

「ライセンスキーの値が正しくありません。ライ 
センスキーを確認してください。」というメッセー 
ジが表示されたときは\ [0 K ] を押したあと\正 
しいライセンスキーを入力しなおしてください。 
「インストールするために、必要な機能が足りま 
せん。」というメッセージが表示されたときは\ 
ライセンスキーを登録することができません。 
[0 K ] を押したあと\登録を中止してください。 

3 [実行] 一 [0 K ] を押します。 

登録した機能は\本製品の再起動後に使用できる 
状態になります。 
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リモート Ul からシステムオ 
プシヨンをインストールす 
る（手動） 


リモート UI から\本製品にシステムオプションをイ 
ンストールします0 

] リモート UI のトップページから、[設定/ 
登録]一[ライセンス/その他]一[ソフ 
トウエアの登録/更新]をクリックします。 



2 [手動インストール]をクリックします。 



3 [参照]をクリックして、インストールす 
るライセンスファイルを選択し、[次へ] 
をクリックします。 


1 zi 

k フ トウ: L アの登録/更新 

アブ巧—ンヨン/がシヨンのインスト—ル 

0手货ィンストール 
口拓ちインスト—ル 

ファームウェアのアッブデート 
ロキかアップデート 

ソフトウェアのち避既 
ロ ログを示/巧ちテスト 

アプリケーシ g ン / オブシ a ンのインストール > 手れインストール 

|[^ EE]J 

つイたンスファイルのバス： 1-^- 1 城— 1| 

アブリケーシヨンファイルのバス： 1- 

国 

Version aai.19f Copyright CANON INC. 2009 All Rights Reserved 


ライセンスファイル：拡張子が 「 lie 」 のファイル 
です。 


^ メモ 

. アプリケーシヨンファイルのパスは、使用しません。 
-ファイルのパスを直接入力して指定することもでき 
ます。 

4 インストールの確認ページの内容を確認し 
て、[インストール]をクリックします。 


リモート川から MEAP ア 
プリケーシヨンをインス 
卜ールする（手動） 


リモート UI から\本製品に MEAP アプリケーション 
をインストールします。 

メモ 

. インストールできる MEAP アプリケーションは、最 
大19個までです。 

- MEAP アプリケーションが使用できるメモリー領域 
最大約 1 GB までです。 

.MEAP アプリケーションによっては、インストール 
に特定の条件を必要とする場合があります。詳細に 
ついては、各 MEAP アプリケーションの取扱説明書 
を参照してください。 

1 リモート UI のトップページから、[設定/ 
登録]一[ライセンス/その他]一[ソフ 
トウエアの登録/更新]をクリックします。 



2 [手動インストール]をクリックします。 
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3 [参照]をクリックして、インストールす 
るアプリケーションファイルとライセンス 
ファイルをそれぞれ選択し、[次へ]をク 
リックします。 



MEAP アプリケーシヨンによっては\使用許諾の 
画面が表示される場合があります。内容を確認 
して\ [同意します]をクリックしてください。 
新規に MEAP アプリケーシヨンをインストール 
する場合に表示される画面には\次の情報が記 
載されています。 

-アプリケ——ンヨン情報 
-ライセンス情報 


MEAP アプリケーションを上書きする場合に表示 
される画面には\次の情報が記載されています。 

. 現在のアプリケーション情報 

-上書き後のアプリケーション情報 
「インストールしています...しばらくお待ちくだ 
さい。」というメッセージが再び表示されたあと\ 
インストールが始まります。インストールが終了 
したら、[手動インストールへ]をクリックして\ 
手動インストール画面へ戻ります。 

©重要 

インストールした MEAP アプリケーションを使用す 
るには、 MEAP アプリケーションを開始の状態にす 
る必要があります。 「 MEAP アプリケーンョンを使 
用できる状態にする」（一 P .69) を参照してくださ 
い。 

II ^ VIEAP アプリ ケーショ 

ンを使用できる状態に 
する 


SMS の画面から\インストールした 
MEAP アプリケーシヨンを使用できる状 
態にします。 

メモ 

SMS の詳細については、 e - マニュアル> MEAP を 
参照してください。 

1 SMS のトッ ブページから、 [ MEAP アプリ 
ケーシヨン管理]をクリックします。 




ライセンスファイル：拡張子が riic 」 のファイ 
ルです。 

アプリケーションファイル:拡張子が 「 jar 」 のファ 
イルです。 

©重要 

• ライセンスファイルのみをインストールすること 
はできません。 

. MEAP アプリケーションをインストールするとき 
は、必ずライセンスファイルを指定してください。 
ライセンスファイルの指定をせずにインストール 
することはできません。 

メモ 

ファイルのパスを直接入力して指定することもで 
きます。 

4 インストールの確認ページの内容を確認し 
て、[はい]をクリックします。 








































































2 開始する MEAP アプリケーションの[開始] 
をクリックします。 



1 お使いのコンピューターの Web ブラウザー 
を起動します。 

2 アドレス入力欄に URL を入力します。 

3 ライセンスアクセス番号を入力したあと、 
画面にがってマニュアルや関連ソフトウェ 
アなどをダウンロードします。 

ソフトウェアをダウンロードした場合は\そのソ 
フトウェアのマニュアルを参照してインストール 
してください。 


マニュアルや関連ソフ 
トウエアなどをダウン 
ロー ドする 


インストールしたシステムオプション/ 
MEAP アプリケーションによっては\ J ^乂 
下の URL からそのマニュアルや関連ソ 
フトウェアなどをダウンロー ドすること 
がでさます。 

http :// canon . com / fau/downloads 

メモ 

. あらかじめ、パッケージに同捆されているライセン 
スアクセス番号証書を準備しておいてください。 

. ダウンロードするマニュアルがない場合は、本製品 
に同捆されている e - マニュアル内の機能の説明を 
参照してください。 

-リモート UI からインストールした場合は、インス 
トール結果ページに表示されるリンクから上記 URL 
へ移動できます。その際、ライセンスアクセス番号 
は自動で入力されます。 
























ソフトウェアの登録/更新を 

管埋する 


r ソフトウェアの登録/更新」の機能を使って、システムオプション/ MEAP アプリケーションの 
インストール履歴の確認や、配信サーバーとの通信テストを行うことができます。タッチパネル 
ディスプレー\コンピューター（リモート UI ) のどちらからでも、本機能を使用できます。 


タッチパネルデイスプレーから管理 
する ( P .72) 


インストール履歴の表示 
通信テスト 



本体 


タツチパネルデイスプレーからアクセス 


つ 







/k 

〇> 



リモート UI からアクセス 



配信サーバー 


リモート UI から管理する ( P .74) 


インストール履歴の表示 
通信テスト 
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タツチ/《ネんアイス/ 

レーから管理する 


タッチパネルディスプレーからインス 
トール/アップデート履歴の表示\通信 
テストを行います。 

メモ 

複数のユーザーが同時に、「ソフトウェアの登録/ 
更新」を使用することはできません。 


タッチパネル ディ スプレー 
からインストール履歴をま 
示する 

システムオプシヨン/ MEAP アプリケーシヨンのイン 
ストーノレ履歴を確認します。 

1 © (設定/登録）一[管理設定]一[ラ 
イセンス/その他]一[ソフトウェアの登 
録/更新]を押します。 

2 [ソフトウェアの管理設定]を押します。 



3 [ログ表示の選択]を押します。 



4 [アップデートログの表示]を押します。 



システムオプシヨン/ MEAP アプリケーシヨンの 
インストール履歴が表示されます。 


<アップデート□ヴの表示：確認> 


[2009/11/26 10:30:00] sample log [OK] 

に 009/11/26 10:40:00] sample log [OK] 

[2009/11/26 10:50:00] sample log [OK] 

に 009/11/26 11:00:00 し sample log [OK] 


OK 

画システム管理モ-ドです。 


シ K テムオプション\ MmAP アプリケ-ションを達する 
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タツチパネルデイスプレー 
から通信テストを行う _ 

配信サーバーと正常に通信が行われるかどうかを確認 
します。 

] © (設定/登録）一[管理設定]一[ラ 
イセンス/その他]一[ソフトウェアの登 
録/更新]を押します。 

2 [ソフトウェアの管理設定]を押します。 



3 [通信テスト]を押します。 



4 [はい]を押します。 

/、>レ r * i ，での esi 田ミむホ、 

<通信テスト> 

通信テストを実行してよろしいですか？ 





はい 


ぃぃぇ1 

[ SJ システム管埋モードです。 

•ル: 


配信サーバーから\テスト用コンテンツがダウ 
ンロードされます。通信テストが終了すると\ 
通信テスト結果画面が表示されます。 



メモ 

通信テスト結果画面で 「 NG 」 と表示された場合 
は、ネットワークケーブルが抜けていないか、ネッ 
トワーク設定に問題がないかを確認してください。 
解決しないときは、担当サービスにお問い合わせ 
ください。 


シ K テ穿プシ 3 ;\\MmAP K すケ—シを使用する 
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11*^リ モート ui から管理 
する 

リモート UI からのインストール履歴の 
表示•通信テストを行います。 

メモ 

• 他のユーザーが SMS (Service Management 
Service ) にログインしている場合、リモート UI か 
ら「ソフトウェアの登録/更新」を使用できません。 

.次の操作を行うと、一定時間リモート UI から「ソ 
フトウェアの登録/更新」を使用できません。 

• SMS の Remote Login Service が設定されてい 
る場合に\ [ポータル]または[ログアウト] 

を押さずに Web ブラウザーを終了したとき 

• SMS の Remote Login Service が設定されてい 
ない場合に\ [ポータル]を押さずに Web ブ 
ラウザーを終了したとき 

•SMS の[ログアウト]、 [SMS からのログアウ 
卜: k [リモート UI へ]を押さずに Web ブラ 
ウザーを終了したとき 


リモート UI からインストー 
ル履歴をま示する 


システムオプシヨン/ MEAP アプリケーシヨンのイ 
ンストール履歴を確認します。 

1 リモート UI のトップページから、[設定/ 
登録]一[ライセンス/その他]一[ソフ 
トウエアの登録/更新]をクリックします。 



2 [ログ表示/通信テスト]をクリックします。 



3 ログ表示ビュードロップダウンリストから 
[アップデートログ]を選択して、[切替] 
をクリックします。 



システムオプシヨン/ MEAP アプリケーシヨンの 
インストール履歴が表示されます。 


リモート川から通信テスト 
を巧ラ 


配信サーパーと正常に通信が行われるかどうかを確認 
します。 

1 リモート UI のトップページから、[設定/ 
登録]一[ライセンス/その他]一[ソフ 
トウエアの登録/更新]をクリックします。 


1 

が段ミ/さ沒 

謝：>-わル. 

1 デバイスの再をれ 1 

蹤纖巧ぉ梯：封吟ス/ が 化 

巧赋定 

〇巧願ミ 

□ かマー巧力騎 

ロネット9—ク 

ロホが〇ターフェイス 

C •巧略 

巧を巧かぞ::かンク_ 

巧二！:强银 

リモートタベレーシ a ン Ki 

1 か-をァを*か邸. 1 

口斯1 

〇ザ— 

□か;^— 

D をは 

垣 

□ 巧ほ巧送 

〇 ファイル脯调 

- 

削段ち 

じ ユーヴーを巧 


1 口別たン: 1 
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[ログ表示/通信テスト]一[通信テスト] 
をクリックします。 



確認ダイアログが表示されたら\ [はい]をクリツ 
クします。配信サーパーから\テスト用コンテン 
ツがダウンロードされます。通信テストが終了す 
ると\通信テスト結果画面が表示されます。 



巧 f 言テストぴが了しました。 

-配信サーバーとの括続： 0K 


-データ巧巧： 0K 


• 巧悟速度： 4402.985 bps 



1戻る1 


メモ 

通信テスト結果画面で 「 NG 」 と表示された場合は、 
ネットワークケーブルが抜けていないか、ネット 
ワーク設定に問題がないかを確認してください。解 
決しないときは、担当サービスにお問い合わせくだ 
さい。 


シ K テ穿プシ 3; N\MmAP K すケ—シ3,\を使用する 
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ファームウェアを 
アップデートする 


r ソフトウェアの登録/更新」の機能を使って、本製品のファームウエアを最新バージョンにアツ 
プデートでさます。 


ファームウェア 





リモート UI からアツプデートする 
(手動） ( P .77) 


-リモート UI にアクセス 
-アップデート 

V_ J 


























Ilbj モート ui からアツ 
プデートする（手動) 


本製品に接続したリモート UI から\ 
ファームウェアをアップデートします。 

メモ 

. この操作を行うには、別途配布されるファームウェ 
アのデータが必要です。 

. 複数のユーザーが同時に、「ソフトウェアの登録/ 
更新」を使用することはできません。 

• 他のユーザーが SMS (Service Management 
Service ) にログインしている場合、リモート UI か 
ら「ソフトウェアの登録/更新」を使用できません。 

•次の操作を行うと、一定時間リモート UI から「ソ 
フトウェアの登録/更新」を使用できません。 

• SMS の Remote Login Service が設定されてい 
る場合に\ [ポータル]または[ログアウト] 

を押さずに Web ブラウザーを終了したとき 

• SMS の Remote Login Service が設定されてい 
ない場合に\ [ポータル]を押さずに Web ブ 
ラウザーを終了したとき 

.SMS の[ログアウト]、 [SMS からのログアウ 
卜: k [リモート UI へ]を押さずに Web ブラ 
ウザーを終了したとき 

1 リモート UI のトップページから、[設定/ 

登録]一[ライセンス/その他]一[ソフ 

トウエアの登録/更新]をクリックします。 


3 [参照]をクリックしてアップデートに使 
用するファームウェアを選択一[次へ]を 
クリックします。 



4 アップデートの確認ページの内容を確認一 
[はい]をクリックします。 


〇 




これで、最新のファームウてアが本製品に適用されま 
した。「ファームウェアを更新しました。デバイスを 
再起動してください。」というメッセージが表示され 
たら、本製品を再起動してください。 



2 [手動アップデート]をクリックします。 
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